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O tomto navodu k obsluze

Dékujeme za vasi divéru!

Pedelec od BULLS jsou jizdni kola nejvySsi
kvality. Vybrali jste dobfe. Kone¢nou montaz,
poradenstvi a instruktaz provede specializovany
prodejce. Bez ohledu na to, zda budete
potfebovat udrzbu, pfestavbu nebo opravu, vas
specializovany prodejce vam bude k dispozici

i v budoucnu.

Tento navod k obsluze dostavate s novym
Pedelec. Vénujte prosim ¢as seznameni s novym
Pedelec. Ridte se tipy a podnéty uvedenymi

v navodu k obsluze. V takovém pfipadé vam
Pedelec pfinese hodné radosti. Pfejeme vam
hodné spokojenosti a vzdy dobrou a bezpecnou
jizdu!

Navod k obsluze si stahnéte na webové adrese do
mobilniho telefonu, abyste ho méli neustale
k dispozici i za jizdy:

www.bulls.de/service/downloads.

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

Copyright
© ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Je zakazano bez vyslovného souhlasu predavat
tento Navod k obsluze tfeti strané, rozmnoZovat
ho &i prodavat a sdélovat jeho obsah. V opaéném
pfipadé bude uplathovana nahrada Skody.
Veskera prava v pfipadé registrace patent,
uzitnych vzor( nebo primyslovych vzorl jsou
vyhrazena.

Interni zmény vyhrazeny

Informace uvadéné v navodu k obsluze
pfedstavuji technické specifikace schvalené

v dobé odevzdani do tisku. Vedle zde popsanych
funkci se mlze stat, Ze budou v jakoukoli dobu
zavedeny softwarové zmeény k odstranéni chyb

a rozsiteni funkci.

Vyznamné zmeény jsou v nové verzi vydani
navodu k obsluze. VeSkeré zmény navodu

k obsluze budou zvefejnény na nasledujicich
internetovych strankach:

www.bulls.de/service/downloads.

Redakce

Text a obr.:

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2

50739 Koln, Germany

Preklad

RKT Ubersetzungs- und Dokumentations-GmbH
BahnhofstralRe 27
78713 Schramberg, Germany

V pfipadé jakychkoli dotazti nebo problému
v souvislosti s timto navodem k obsluze
kontaktujte:

tecdoc@zeg.de

11


www.bulls.de/service/downloads
www.bulls.de/service/downloads
www.bulls.de/service/downloads

O tomto navodu k obsluze

1 O tomto navodu k obsluze

1.1 Vyrobce

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Stralle 2
50739 Koln, Germany

Tel.: +49 221 17959 0
Fax: +49 221 17959 31

e-mail: info@zeqg.de
1.2 Zakony, normy a smérnice

Navod k obsluze spliiuje zakladni pozadavky:

» smeérnice 2006/42/ES Strojni zafizeni,

» smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka
kompatibilita,

« CSN EN ISO 20607:2018 Bezpe&nost strojnich
zarizeni — Navod k pouzivani — Obecné principy
pro navrh

+ CSN EN 15194:2018 Jizdni kola — Jizdni kola
s pomocnym elektrickym pohonem — Jizdni kola
Pedelec,

+ CSN EN 11243:2016 Jizdni kola — Zavazadlové
nosice pro jizdni kola — Pozadavky a zkuSebni
metody,

« CSN EN ISO 17100:2016-05 Prekladatelské
sluzby — Pozadavky na pfekladatelské sluzby.

1.3 Jazyk
Originélni ndvod k obsluze je zpracovan
v némciné. Preklad bez originalniho navodu

k obsluze neni platny.

14 Pro vasi informaci

Pro lepsi pfehlednost jsou v navodu k obsluze
pouzivany ruzné znacky.

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

1.4.1 Varovné pokyny

Varovné pokyny upozoriiuji na nebezpecné
situace a jednani. Navod k obsluze obsahuje tfi
varovné pokyny:

Neuposlechnuti mlze zpUsobit tézky nebo
smrtelny Uraz. Stfedni stupen rizika ohrozeni.

/\POZOR

Neuposlechnuti mGze zpUsobit lehky nebo
stfedné tézky uraz. Nizky stupen rizika ohrozeni.

Upozornéni

Neuposlechnuti maze zpUsobit vécné Skody.

7w oz

1.4.2 Zvyraznéni ¢asti textu

Navod k obsluze obsahuje deset zvyraznénych
Casti textu:

kurziva Pojem ve slovnicku, prvni
v kapitole
modre podtrzeny Odkaz

Sedé podtrzeny KFizovy odkaz

v Predpoklady

| 2 Pokyny bez uvedeni poradi
6 Pokyny v uvedeném poradi
= Vysledek kroku
ZABLOKOVANO Zobrazeni na displeji

. Vydet

Plati pouze pro Pedelec
s timto vybavenim

Na pouziti alternativni soucasti
upozornuje text pod nadpisem.

Tabulka 1: Zvyraznéni ¢asti textu



O tomto navodu k obsluze

1.5  Typové éislo a model

Navod k obsluze tvofi nedilnou souéast Pedelec
s typovymi Cisly:

22-15-1030 | Lacuba EVO 11 ““"Zzﬂftglg trekkingoveé
22-15-1031 | Lacuba EVO 11 ““"Zzﬂftglg trekkingové
22-15-1032 | Lacuba EVO 11 ““"Zzﬂftglg trekkingové
22-15-1035 | Lacuba EVO 10 uMz%Srﬂgg trekkingove
22-15-1036 | Lacuba EVO 10 ““"Z%ngtglg trekkingove
22-15-1037 | Lacuba EVO 10 ““"Z%Sr}ftglg trekkingove
22-15-1047 | Sturmvogel EVO 10 ““’L%Sr}ftglg trekkingove
22-15-1048 = Sturmvogel EVO 10 ““’L%Sr}figlg trekkingove
22-15-1049 = Sturmvogel EVO 10 ““’L%Sr}fﬁglg trekkingove
22.15-1049 g}aultrmvogel EVO 5F jlh'/lzisr:isig'lg trekkingové

Méstské a trekkingové

22-15-1050 | Sturmvogel EVO 10 jizdni kolo

Sturmvogel EVO 5F Méstské a trekkingové
22-15-1050 | gt jizdni kolo

29.18-1002 Eé'Sltream EVO AM 6

Horské jizdni kolo

22-18-1003 | E-Stream EVO AM 5 29 Horské jizdni kolo

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

1.6 Cislo ramu

Na kazdém ramu je vyrazeno individualni &islo
ramu (viz obr. 2). Podle Cisla ramu Ize Pedelec

pfifadit majiteli. Cislo ramu je nejddlezitéjsim
identifikatorem pro ovéreni vlastnictvi.

1.7 Identifikace navodu k obsluze
Identifikaéni &islo se nachazi na kazdé strané
dole vlevo.

Identifikaéni ¢islo se sklada z ¢isla dokumentu,
verze vydani a data vydani.

Identifikacni ¢islo MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021
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O tomto navodu k obsluze

1.8  Uéel navodu k obsluze

Navod k obsluze nenahrazuje osobni instruktaz,
kterou zajisStuje dodavajici specializovany
prodejce. Navod k obsluze tvofi nedilnou sougast
Pedelec. Pokud ho v budoucnosti prodate, je
tfeba navod predat novému viastnikovi.

Tento navod k obsluze je uréen predevsim pro
jezdce, resp. provozovatele Pedelecs.

Odstavce, které maji bilé pozadi, maji usnadnit
technickym laikim bezpeéné nastavit, pouzivat,
Cistit a zjiStovat chyby na Pedelec.

Pokyny pro specializované prodejce jsou
zvyraznény Sedou barvou a oznaceny symbolem

klice.

Ugelem téchto odstavcu je zajistit, aby vyskoleny
odborny personal (mechatronici dvoukolovych
vozidel, mechanici dvoukolovych vozidel apod.)
mohl bezpeéné provadét pocatecni montaz,
sefizeni, udrzbu a opravy.

V zajmu poskytovani kvalitnéjSiho servisu by si
specializovany prodejce mél rovnéz precist
v8echny pfislusné kapitoly pro jezdce

a provozovatele.

Pfi praci je tfeba vzdy vyplnit veskeré dokumenty
v kapitole 11 (montazni protokol, protokol
0 udrzbé).

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

Kapitola

8
9,1
9,2
10
11
12
13

14

O tomto navodu
Bezpecnost

Popis

Pfeprava a skladovani
Montaz a instalace
Provoz

Cisténi a péce

Udrzba

Hledani chyb a odstrafiovani poruch
Oprava

Demontaz a likvidace
Dokumenty

Slovni¢ek pojmu

Dodatek

EIIEIIEIIEI o o EIIEI O O 0O BElES

Seznam hesel

Tabulka 2: Cilové skupiny kapitoly Matrix

OO OO 0O 0D00ODoODoQQo o O o O O BREHEiEEEREIEEER
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Bezpecnost

2 Bezpecnost
21 Zbyvajici rizika
2.1.1 Nebezpeci pozaru a exploze

2.1.1.1 Akumulator

Poskozeny nebo vadny akumulator mlze
zpUsobit vypadek bezpecnostni elektroniky.
Zbytkové napéti mdze vyvolat zkrat. Akumulator
se mize samovolné vznitit a explodovat.

» Akumulator a pfislusenstvi provozujte a
nabijejte jen v perfektnim stavu.

P Za zadnych okolnosti akumulator neotvirejte
ani neopravuijte.

» Akumulator, ktery vykazuje vnéjsi poskozeni,
se nesmi pouzivat.

» Pokud doslo k padu akumulatoru nebo narazu
do néj, akumulator nepouzivejte nejméné 24
hodin a pozorujte ho.

Pokud je nabijeCka pfipojena k hnacimu systému,
kdyZ systém pohonu hlasi kritickou poruchu,
muze dojit ke zni¢eni akumulatoru a jeho
vzniceni.

» Nabijec¢ku jed tieba pfipojit pouze k hnacimu
systému, ktery je pIné funkéni.

Akumulator je chranén pouze proti stfikajici vodé.
PFi praniku vody mize dojit ke zkratu. Akumulator
se muze samovolné vznitit a explodovat.

P V zadném pFipadé neponofujte akumulator do
vody.

P Pti podezfeni na vniknuti vody akumulator
vyfadte z provozu.

Teploty nad 60 °C mohou vést k uniku kapaliny
z akumulatoru a poSkozeni pouzdra. Akumulator
se muUze samovolné vznitit a explodovat.

P Chrarite akumulator pfed vysokymi teplotami.
» Nikdy jej neskladujte vedle horkych objektd.

P Za zadnych okolnosti nesmi byt akumulator
dlouhodobé vystaven plisobeni slune€niho
zafeni.

P Zabrarite velkym teplotnim zménam.

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

NabijeCky s pfili§ vysokym napétim poskozuji
akumulatory. V dusledku toho hrozi nebezpedi
vzniku pozaru nebo vybuchu.

» Nabijejte pouze schvalené akumulatory.

Kovové pfedméty mohou zkratovat elektrické pély
akumulatoru. Akumulator se muze samovolné
vznitit a explodovat.

» Nikdy nesmi byt do akumulatoru zasouvany
svorky na papir, Srouby, mince, kli¢e a jiné
malé pfedméty.

» Akumulator pokladejte pouze na Cisté plochy.
Dbejte, aby nedoslo ke znecisténi nabijeci
zdifky a kontaktu, napf. piskem nebo hlinou.

Vadné akumulatory jsou nebezpecéné zboZi.

» Vadné akumulatory spravneé zlikvidujte.

» Az do likvidace skladujte akumulator v suchu.

» Nikdy neskladujte v blizkosti hoflavych
materiald.

2.1.1.2 Prehrata nabijecka

Pfi nabijeni akumulatoru se nabijecka ohfiva.
V dusledku nedostateéného chlazeni muze dojit k
pozaru nebo popaleni rukou.

» Nabijecku nikdy nepouzivejte na hoflavém
podkladu.

» Nabijecku pfi nabijeni nikdy nezakryvejte.

» Nikdy nenechavejte akumulator nabijet bez
dozoru.

2.1.1.3 Horké dily

Brzdy a motor se mohou za provozu ohrat. P¥i

dotyku muze dojit k popaleni nebo pozaru.

» Nedotykejte se brzdy nebo motoru
bezprostfedné po jizdé.

» Nikdy nepokladejte Pedelec bezprostifedné po
jizdé na hoflavy podklad (trava, dfevo apod.).
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Bezpecnost

2.1.2 Uraz elektrickym proudem
21.21 Poskozeni

Poskozené nabijecky, elektricka vedeni a vidlice
zvySuji riziko vzniku urazu elektrickym proudem.

P Pred kazdym pouzitim zkontrolujte nabijecku,
vedeni a vidlici. V Zadném pfipadé
nepouzivejte poskozenou nabijecku.

2.1.2.2 Proniknuti vody

V pfipadé proniknuti vody do nabije¢ky vznika
riziko urazu elektrickym proudem.

» V zadném piipadé nenabijejte akumulator na
volném prostranstvi.

2.1.2.3 Kondenzovana voda

V nabije¢ce a akumulatoru se mlze pfi zméné
teploty z chladu na teplo tvofit kondenzat, ktery
mUze zpUsobit zkrat.

» Pried pfipojenim nabijecky, popf. akumulatoru
vyCkejte, az oba pfistroje dosahnou pokojové
teploty.

2.1.3 Nebezpeci padu

2.1.3.1 Chybné nastaveni rychloupinaku

Pfili§ vysoka upinaci sila poSkodi rychloupinak,
ktery ztrati svoji funkci. Nedostate¢na upinaci sila
zpUsobi nevhodné plsobeni sily. Pfitom muze
vyvolat prasknuti dild. V disledku toho mlze dojit
k padu a zranéni.

» V zadném pfipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni
rychloupinaku.

P Pouzivejte pouze upinaci paku s nastavenou
pfedepsanou upinaci silou.

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

2.1.3.2 Nespravny utahovaci moment

Pokud je Sroub utazen pfili§ velkou silou, mize
prasknout. Je-li Sroub pfili§ volny, mlze se
uvolnit. V dasledku toho muze dojit k padu

a zranéni.

» Vzdy dodrzujte uvedeny utahovaci moment pro
Srouby, resp. momenty uvedené v navodu
k obsluze.

2.1.3.3 Nespravna soucast

Kola jsou zkonstruovana vyhradné jen pro pouziti
s rafkovymi nebo kotou€ovymi brzdami. P¥i
pouziti nespravné brzdy mize dojit k prasknuti
kola. V dasledku toho maze dojit k padu

a zranéni.

» Nikdy nepouzivejte kolo s jinou brzdou.
2.1.4 Nebezpeci amputace

Brzdovy kotou€ kotoucové brzdy je tak ostry, Ze
zpUsobi zavazné zranéni prstl, pokud je viozite
do otvor( brzdového kotouce.

» Vzdy dbejte, abyste nevloZili prsty do rotujiciho
brzdového kotouce.

2.1.5 Zlomeni klice

Pfi dopravé a rovnéz pfi jizdé se mlze zasunuty
kli¢ zlomit anebo mlze dojit k nahodnému
uvolnéni zamku.

P Vytahnéte kli¢ ze zdmku akumulatoru.
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Bezpecnost

2.1.6 Poruchy Bluetooth®

Pouziti palubniho pocitace s Bluetooth® anebo
Wi-Fi® mlze vyvolat poruchy jinych pfistroja

a zarizeni, letadel a Iékafskych pfistroju (napf.
kardiostimulatoru, naslouchacich pfistroja).

Nelze zcela vylou€it ani Ujmu na zdravi lidi
a zvirat v bezprostfedni blizkosti.

» V zadném ptipadé nepouzivejte Pedelec
s Bluetooth® v blizkosti |€kafskych pfistroju,
na ¢erpacich stanicich, v blizkosti chemickych
zafizeni, v prostfedich s nebezpedim vybuchu
a na mistech odpalu.

» V zadném pfipadé nepouzivejte Pedelec
s Bluetooth® v letadlech.

» Vyhnéte se dlouhodobému pouzivani
v bezprostiedni blizkosti téla.

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021
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Bezpecnost

2.2 Toxické latky
2.21 Brzdova kapalina

V dasledku nehody nebo Uunavy materialu mize
dojit k uniku brzdové kapaliny. Brzdova kapalina
muze pfi spolknuti nebo vdechnuti zpGsobit smrt.

» Nikdy nerozebirejte brzdovy systém.
P Zabraiite kontaktu s kuzi.

» Nevdechujte vypary.

2.2.2 Tlumicovy olej

Tlumigovy olej v tlumici zadniho odpruzeni

a vidlici vyvolava podrazdéni dychacich cest,
mutagenni zmény bunék, sterilitu a dale
zplsobuje rakovinu a je toxicky na dotyk.

» Nikdy nerozebirejte tlumi¢ zadniho odpruzeni
nebo odpruzenou vidlici.

P Vyhnéte se potfisnéni pokozky tlumi¢ovym
olejem.

2.2.3 Mazaci olej

Olej na mazani sedlovek znacky eightpins je pfi
vdechnuti toxicky a pfi poziti mize byt smrtelny.

» Nikdy nevytahujte sedlovku eightpins z rdmu.

P Sedlovku mazejte pouze venku nebo na velmi
dobfe vétraném misté.

P Vyhnéte se kontaktu pokozky s mazacim
olejem. Pfi mazani, €iSténi a udrzbé pouZivejte
nitrilové rukavice.

2.2.4 Poskozeny akumulator

Z poskozenych nebo vadnych akumulatort
mohou unikat kapaliny a pary. Take pfilis vysoké
teploty mohou zpUsobit unik kapalin a vyparu

z akumulatoru. Kapaliny a vypary mohou
podrazdit dychaci cesty a vést k popaleninam.

» Nikdy nerozebirejte akumulator.
P Zabrarite kontaktu s kGzi.

» Nevdechujte vypary

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

2.3 Pozadavky na jezdce

Jezdec musi mit dostatecné télesné a dusevni
schopnosti k u€asti v provozu na vefejnych
komunikacich. Doporu€uje se minimalni vék
14 let.

24 Skupiny zranitelnych osob

Akumuléatory a nabijeCka uloZte mimo dosah déti
a osob se sniZzenymi fyzickymi, senzorickymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo

s nedostate¢nymi zkusenostmi a znalostmi.

Pokud ma byt Pedelec pouzivan nezletilymi
osobami, musi dospéla osoba odpovédna za
jejich vychovu provést dikladnou instruktaz.

25 Osobni ochranné pomiicky

Na ochranu pouzivejte vhodnou pfilbu. PFilba
musi mit reflexni pruhy nebo osvétleni v dobfe
viditelné barvé.

Noste pevnou obuv.

Oblec€eni by mélo byt co nejjasnéjsi nebo reflexni.
Vhodny je také fluorescencni material. Vesty

s vysokou viditelnosti nebo Serpy pro horni ¢ast
téla poskytuji jesté vétdi bezpecnost. Nikdy
nenoste sukni, ale vZdy kalhoty sahajici ke
kotnik{m.

2.6 Ochranna zafizeni

Tfi ochranna zafizeni chrani fidi¢e pred
pohyblivymi &astmi nebo teplem:

* Ochranné kryty fetézu, resp. femene zabrariuji
vtaZeni odévu do hnaciho ustroji,

Blatniky chrani pfed necistotami a vodou ze

silnice.
+ Kryt motoru na skfini motoru chrani pfed teplem.

Nikdy neodstrarujte ochranné kryty.

Pravidelné kontrolujte ochranna zafizeni.

vwvyy

Pokud je ochranné zafizeni poSkozené nebo
chybi, pfestarite Pedelec pouzivat. Obratte se
na specializovaného prodejce.
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Bezpecnost

2.7 Bezpec€nostni znacky a pokyny

Na typovém Stitku Pedelec a akumulatoru se
nachazeji nasledujici bezpecnostni znacky
a bezpecnostni pokyny:

Symbol Vysvétleni

©

V$eobecné varovani

Ridte se navodem k pouZiti

Tabulka 3: Vyznam bezpeénostnich znacek

Symbol Vysvétleni

Prectéte si navod

®

Tfidény sbér odpadnich
elektrickych a elektronickych
zarfizeni

Tfidény sbér baterii
a akumulatort

Zakaz vhazovani do ohné
(zakaz spalovani)

Zakaz otvirani baterii
a akumulatort

Zatizeni tfidy ochrany I

Vhodné pouze pro pouziti ve
vnitfnich prostorech

Pojistka (pojistka zafizeni)

Shoda s pfedpisy EU

Recyklovatelny material

BRI DERE [

D% Chrarite pfed teplotami vy$Simi
4 nez 50 °C a slune¢nim zarenim

max. 50°C

Tabulka 4: Bezpeénostni pokyny
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2.8 Chovani v pripadé nouze

2.8.1 Nebezpecna situace v silni€nim
provozu

» Ve veskerych nebezpecénych situacich
v silniénim provozu zabrzdéte Pedelec az do
Uplného zastaveni. Brzda v takovém pfipadé
slouZzi jako systém pro nouzové zastaveni.

2.8.2 Vytekla brzdova kapalina

» Postizeného je tfeba vyvést z nebezpeéného
prostoru na &erstvy vzduch.

» V zadném pripadé nenechavejte postizeného
bez dohledu.

» Casti odévu znegisténé brzdovou kapalinou je
tfeba okamzité svléknout.

» Nikdy nevdechujte vypary. Zajistéte
dostate¢né vétrani.

P Pouzivejte rukavice a ochranné bryle jako
ochranné prostfedky.

» Osoby bez ochrannych prostfedkl by se mély
zdrzovat v dostate¢né vzdalenosti.

» Upozorriujeme, ze na rozlité brzdové kapaliné
hrozi nebezpedi uklouznuti.

» Uniklou kapalinu chrarte pred otevienym
plamenem, horkymi povrchy a zapalnymi
zdroji.

P Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.

Pri vdechnuti

P Zajistéte privod Cerstvého vzduchu. V pfipadé
potizi okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi potfisnéni pokozky
P Potfisnéna mista omyjte vodou a mydlem
a dukladné oplachnéte. Sviéknéte znecistény

odév. V pfipadé potizi vyhledejte IékaFskou
pomoc.

Pfi zasazeni oc€i

» Proplachujte oéi alespor 10 minut pfi
otevienych vic¢kach pod tekouci vodou a také
pod viéky. V pfipadé potiZi okamzité
vyhledejte oCniho Iékafe.
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Bezpecnost

Po poziti

» Vyplachnéte usta vodou. V Zadném pfipadé
nevyvolavejte zvraceni. Nebezpecdi vdechnuti.

P Pokud osoba, ktera lezi na zadech, zacne
zvracet, otocte ji do stabilizované polohy.
Okamzité vyhledejte Iékafe.

Opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

» V zadném ptipadé nenechejte uniknout
brzdovou kapalinu do kanalizace, povrchovych
ani podzemnich vod.

» V pfipadé uniku do pldy, vod, resp. kanalizace
informujte pfislusné urady.

P Unikajici brzdovou kapalinu zlikvidujte
ekologickym zplGsobem a v souladu

s prisluSnymi pfedpisy(viz kapitola 10.1).

» Pokud zac¢ne unikat brzdova kapalina, je tfeba
brzdovy systém okamzité opravit. Obratte se
na specializovaného prodejce.

2.8.3 Unikajici vypary akumulatoru

Pfi poSkozeni nebo neodborném pouzivani
akumulatoru mohou unikat vypary. Vypary mohou
vyvolat podrazdéni dychacich cest.

» Vyjdéte na cerstvy vzduch.

» V pripadé potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pf#i zasazeni oéi

P Oci opatrné vyplachujte velkym mnoZstvim
vody, minimalné 15 minut. Chrante
nezasazené oko. Okamzité vyhledejte Iékare.

P¥i potfisnéni pokozky

» Okamzité odstrarite pevné Gastice.

P Postizenou oblast oplachnéte velkym
mnozstvim vody, minimalné 15 minut. Poté
postiZzena mista na pokoZce lehce otiete, nikdy
je neodirejte na sucho.

P Znecistény odév okamzité svléknéte.

» U zarudnuti nebo potizi okamzité vyhledejte
Iékare.
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2.8.4 Pozar akumulatori

Poskozeny nebo vadny akumulator mlze
zpUsobit vypadek bezpecénostni elektroniky.
Zbytkové napéti muze vyvolat zkrat. Akumulator
se muUze samovolné vznitit a explodovat.

1 Pokud se akumulator zaéne deformovat nebo
z ného zacne unikat kouf, pfesurite se do
bezpeéné vzdalenosti!

2 Pfi nabijeni vytahnéte zastréku ze zasuvky.
3 Informujte hasice.

» K haseni pozaru pouzivejte hasici pfistroje
tfidy pozaru D.

» V zadném ptipadé akumulator nehaste vodou
a dbejte, aby ani nedoS$lo ke kontaktu s vodou.

Pfi vdechovani vyparl maze dojit k otravam.
» Postavte se na stranu ohné, ze které vane vitr.

» Je-li to mozné, pouzijte ochranu dychacich
cest.

2.8.5 Maziva a oleje vyteklé z tlumice
zadniho odpruzeni

» Unikajici maziva a oleje zlikvidujte
ekologickym zplsobem a v souladu
s pfislusnymi pfedpisy (viz kapitola 10.1).
» Obratte se na specializovaného prodejce.
2.8.6 Maziva a oleje vyteklé z vidlice

» Unikajici maziva a oleje zlikvidujte
ekologickym zplsobem a v souladu
s pfislusnymi pfedpisy (viz kapitola 10.1).
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Bezpecnost

2.8.7 Maziva vytekla z odpruzené
sedlovky eightpins

P Zabrarite kontaktu s pokozkou a o¢ima.
K ochrané noste nitrilové rukavice.

» Nikdy nevdechujte vypary. Zajistéte
dostate€né vétrani.

» Casti odévu znedisténé mazivy je tieba
okamzité svléknout.
Po poziti

P Okamzité volejte toxikologické stfedisko nebo
Iékafe.

» Nevyvolavejte zvraceni.

Pri vdechnuti

P Zajistéte privod Cerstvého vzduchu. V pfipadé
potizi okamzité volejte toxikologické stfedisko
nebo Iékafe.

Pfi potfisnéni pokozky
P Potiisnéna mista omyjte vodou a mydlem
a dukladné oplachnéte. Sviéknéte znecistény

odév. V pfipadé potizi vyhledejte Iékafskou
pomoc.

Opatieni pro ochranu zivotniho prostiredi

P V zadném pfipadé nenechejte uniknout maziva
do kanalizace, povrchovych ani podzemnich
vod.

P V piipadé uniku do pudy, vod, resp. kanalizace
informujte pFislusné urady.

P Unikajici maziva zlikvidujte ekologickym
zpUsobem a v souladu s pfislusnymi pfedpisy
(viz kapitola 10.1).
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Popis

3 Popis

3.1

Zamysleny ucel pouziti

Je nutné dodrzovat veskeré pokyny a provadét
ukony podle kontrolniho seznamu, které jsou
uvedeny v tomto navodu k obsluze. Je pfipustné
namontovat schvalené prislusenstvi, pokud
montaz provadeéji kvalifikovani pracovnici.

Pedelec pouzivejte pouze v bezchybném

a funk&nim stavu. V jednotlivych zemich maze byt
pozadovano vybaveni Pedelec, které se liSi od
sériového. Pro ucgast v silniénim provozu mohou
platit jiné pfedpisy pro osvétleni, odrazova svétla
a jiné dily. Je rovnéz tieba se Fidit platnymi

Méstska a trekkin-

gova jizdni kola

<%0,

Méstska a trekingova
kola jsou uréena pro
kazdodenni poho-
diné pouzivani a jsou
vhodna pro Ucast ve
vefejném silniénim
provozu.

Détska jizdni kola /
jizdni kola pro
mladez

®

Détska jizdni kola

a jizdni kola pro
mladez jsou vhodna
k pouziti v silni€nim
provozu na verej-
nych komunikacich.

Pfed uvedenim zafi-
zeni do provozu si
rodi¢e nebo opatrov-
nici musi precist
navod k obsluze.
Obsah navodu

k obsluze musi byt
ditéti nebo mladis-
tvému sdélen
zpusobem pfimeé-
fenym jeho véku.

Z ortopedickych
davodu kontrolujte
velikost Pedelec
kazdé 3 mésice.

Kazdé 3 mésice kont-
rolujte dodrzovani
maximalni pfipustné
celkové hmotnosti
(zGG).

Horska jizdni kola

Horska jizdni kola
jsou ur€ena pro spor-
tovni pouziti. Z
konstrukéniho
hlediska se vyznacuji
kratkym rozvorem,
posedem naklo-
nénym dopfedu

a malou ovladaci
silou brzd.

Terénni kola jsou
sportovnim vyba-
venim, nikoli
dopravnim
prostfedkem. Kromé
fyzické zdatnosti
vyZaduje i urCitou
aklimatizaci. Spravné
pouziti je tfeba natré-
novat, pfedevsim
prijezd zatackami

a brzdéni.

Zatizeni jezdce,
predevsim jeho rukou
a kloubU rukou, pazi,
ramen, tylu a zad je
odpovidajicim
zpusobem vysoké.
NezkuSeny jezdec
ma sklon pfili§ brzdit
a pfitom muze ztratit
kontrolu nad kolem.

Tabulka 5: Zamysleny ucel pouziti jednotlivych druhti Pedelec
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zakony a predpisy pro pfedchazeni nehodam,
jakoZz i pro ochranu Zivotniho prostfedi pfislusné
zemeé, v niz se jizdni kolo pouziva.

Akumulétory jsou uréeny vyhradné pro napajeni
motoru Pedelec a nesméji byt pouzivany k jinym

uceltim.

Kazdé Pedelec je pfifazeno k jednomu druhu
Pedelec, ze kterého vyplyva zamysleny ucel,
funkce a oblast pouziti.

Zavodni jizdni kolo

(O

Zavodni jizdni kolo je
ur¢eno pro rychlou
jizdu na silnicich

a cestach s kvalitnim
a neposkozenym
povrchem.

Zavodni kola jsou
sportovnim nacinim,
nikoli dopravnim
prostfedkem.

Zavodni jizdni kolo se
vyznacuje lehkou
konstrukci a je vyba-
veno pouze dily
nutnymi pro jizdu.

Geometrie ramu

a usporadani ovlada-
cich prvku je pfizpG-
sobeno dosazeni
vysokych rychlosti.
Konstrukce ramu
vyzaduje trénink
bezpecného nased-
nuti a sesednuti,
pomalé jizdy

a brzdéni.

Posed je sportovni.
Fyzicka zatéz rukou,
zapeésti, pazi, ramen,
krku a zad je velka.
Posed vyzaduje
dobrou fyzickou
kondici.

Dodavkové jizdni
kolo

o

Dodavkové jizdni
kolo je uréeno pro
kazdodenni pfepravu
nakladu v silni¢nim
provozu na verej-
nych komunikacich.

Preprava nakladu
vyZaduje zru¢nost
a dobrou fyzickou
kondici, protoze je
nutné vyrovnavat
pridavné zatizeni.
Velmi rozdilné
naklady a rozdéleni
hmotnosti vyzaduji
cvik a zru€nost pfi
brzdéni a prijezdu
zatackami.

Délka, Sitka

a polomér otaceni
vyzaduji delSi dobu
zacviku. Pfi jizdé na
dodavkovém jizdnim
kole je nutno pred-
vidat. Je tfeba
pozorné sledovat
provoz na komunikaci
a jeji stav.

Skladaci jizdni kolo

Jsou vhodna k pouziti
v silniénim provozu
na vefejnych komuni-
kacich.

Kolo Ize slozit, a tedy
neklade velké prosto-
rové naroky na
pfepravu napf. ve
verejnych doprav-
nich prostfedcich
nebo v osobnim
vozidle.

Konstrukce sklada-
ciho jizdniho kola
vyZaduje pouZziti kol
mensiho primeéru,
delSi brzdova vedeni
a lanovody. PFi
vys§im zatiZeni je
tedy tfeba pocitat

a uCinkem brzd, jakoz
i s niz§im pohodlim
a odolnosti.
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Popis

3.1.1  Nezamysleny ucel pouziti
Nedodrzeni zamys$leného ucelu pouziti vyvolava
nebezpedi urazu nebo vzniku vécnych skod. Je
zakazano pouzivat Pedelec nasledujicim

zplsobem:

* manipulace s elektrickym hnacim systémem

+ jizda na poskozeném nebo nelplném Pedelec
» jizda po schodech

» prljezd hlubokou vodou

* nabijeni nespravnou nabijeckou

» zapujceni Pedelec nepou¢enému jezdci

Détska jizdni kola /
jizdni kola pro
mladez

Méstska a trekkin-
gova jizdni kola

Horska jizdni kola |Zavodni jizdni kolo

+ pfevazeni dalSi osoby

+ jizda s nadmérnym nakladem

+ jizda bez drzeni

* jizda naledu a snéhu

* neodborna péce

* neodborna oprava

» narocné oblasti pouziti, napf. profesionalni
zavody a

» akrobatické terénni jizdy nebo kaskadérské
jizdy.

Dodavkové jizdni

kolo Skladaci jizdni kolo

Méstskéa
a trekkingova jizdni
kola nejsou sportovni

Détska jizdni kola Horska jizdni kola je ' Zavodni jizdni kola
a jizdni kola pro tfeba pred jizdou na |je tfeba pred jizdou
mladez nejsou hracky. | vefejnych komunika- na vefejnych komu-

Dodavkové jizdni kolo | Skladaci jizdni kolo
neni cestovni ani neni cestovni ani
sportovni kolo. sportovni kolo.

kola. Pfi sportovnim
pouziti je tfeba pocitat

cich vybavit podle
narodnich zakona
a predpisu osvét-
lenim, zvonkem
apod.

litou a pohodlim

Tabulka 6: Pokyny k nezamyslenému ucelu pouziti
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nikacich vybavit
podle narodnich
zakonl a predpisu
osvétlenim,
zvonkem apod.
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Popis

3.1.2 Pripustna celkova hmotnost (zGG)
Pedelec mize byt zatézovan jen do nejvyssi
pfipustné celkové hmotnosti (zGG).

Nejvyssi pfipustna celkova hmotnost je

* je hmotnost Uplného sestaveného Pedelec

* plus hmotnost jezdce,
* plus zavazadlo.

T L

22-15-1030
22-15-1031
22-15-1032
22-15-1035
22-15-1036
22-15-1037
22-15-1047
22-15-1048
22-15-1049
22-15-1049
22-15-1050
22-15-1050
22-18-1002
22-18-1003

Tabulka 7: Typové €islo, model a zGG

Lacuba EVO 11

Lacuba EVO 11

Lacuba EVO 11

Lacuba EVO 10

Lacuba EVO 10

Lacuba EVO 10
Sturmvogel EVO 10
Sturmvogel EVO 10
Sturmvogel EVO 10
Sturmvogel EVO 5F Belt
Sturmvogel EVO 10
Sturmvogel EVO 5F Belt
E-Stream EVO AM 6 29"
E-Stream EVO AM 5 29

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021

150
150
150
150
150
150
135
135
135
135
135
135
150
150
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Popis

3.1.3

Pedelec smi byt pouzivan v rozsahu teplot od
5 °C do +40 °C. Mimo tento rozsah teplot je vykon

hnaciho systému omezen.

Provozni teplota 5...40 °C

Pfi provozu v zimé (zejména pfi teploté méné nez
0 °C) doporucujeme, abyste nabity a uskladnény

Pozadavky na okolni prostredi

akumulator vkladali do Pedelec az kratce pfed

zahajenim jizdy pfi pokojové teploté. Pfi delSi

jizdé v zimé se doporuduje pouzivat tepelna
ochranna pouzdra.

Ze zasady by mélo byt zabranéno teplotam pod

-10 °C a nad +40 °C.

Méstské
a trekkingové

jizdni kolo

Détska kola
a kola pro
mladez

‘e\% og

Na asfaltové a
dlazdéné cesty.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
dobré zpevnéné
Stérkové povrchy,
dale na delSi cesty
s mirnym stou-
panim a skoky do
15 cm.

Tabulka 8: Oblast pouziti
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Horské jizdni
kolo

®

Na asfaltové a
dlazdéné cesty.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
dobré zpevnéné
Stérkové povrchy,
dale na delSi cesty
S mirnym stou-
panim a skoky do
15 cm.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
do lehkého az
narocného terénu,
dale nacesty s
mirnym stou-
panim a skoky do
61 cm.

Dale je tfeba se fidit rovnéz nasledujicimi
teplotami.
Teplota pri dopravé +10...
Skladovaci teplota (doporucena) +10...

Teplota pracovniho prostredi +15...
Teplota nabijeni +10...

Na typovém Stitku se nachazeji symboly pro
jednotlivé oblasti pouziti Pedelec.

+40 °C
+40 °C
+25°C
+40 °C

P Pred prvni jizdou zkontrolujte, na jakych

Zavodni jizdni
kolo

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
dobré zpevnéné
Stérkoveé povrchy,
dale na delSi cesty
s mirnym stou-
panim a skoky do
15 cm.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
do lehkého az
narocného terénu,
dale na cesty s
mirnym stou-
panim a skoky do
61 cm.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
do lehkého az
naro¢ného terénu,
pro omezené
pouziti ke sjizdéni
prudkych svahl a
skoky do 122 cm.

Dodavkové
jizdni kolo

(O

Na asfaltové a
dlazdéné cesty.

Vhodné na asfal-
tové silnice, cesty
pro jizdni kola a
dobré zpevnéné
Stérkové povrchy,
dale na delSi cesty
S mirnym stou-
panim a skoky do
15 cm.

cestach smite jezdit.

Skladaci jizdni

kolo

S

Na asfaltové a
dlazdéné cesty.

Méstské

a trekkingové
jizdni kolo

@

Na asfaltové a

dlazdéné cesty.
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Popis

Pedelec je nevhodné pro nasledujici oblasti pouziti:

Méstska
a trekkingova
jizdni kola

Oblast pouziti

Détska jizdni
kola / jizdni

kola pro mladez

Horska jizdni
kola

Dodavkové
jizdni kolo

Zavodni jizdni
kolo

Skladaci jizdni
kolo

<%0

nosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéijte
skoky.

)

nosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéijte
skoky del$i nez
15 cm.

&)

S H 0D
A N

Tabulka 9: Nevhodna oblast
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Za zadnych okol-

Za zadnych okol-

®

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte
skoky.

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéjte
skoky del$i nez
15 cm.

Za zadnych okol-
nosti nesjizdéjte
prudké svahy
nebo neprova-
déjte skoky delSi
nez 61 cm.

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéjte
skoky delSi nez
15 cm.

Za zadnych okol-
nosti nesjizdéjte
prudké svahy
nebo neprova-
déjte skoky delSi
nez 61 cm.

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
Vv nejtézsim
terénu nebo
neprovadéjte
skoky delSi nez
122 cm.

Za Zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte
skoky.

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte
skoky.

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu anebo
neprovadéjte
skoky.

Za zadnych okol-
nosti nejezdéte
v terénu nebo
neprovadéjte
skoky delSi nez
15 cm.
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Popis

3.2 Typovy Sstitek

Typovy 8titek je umistén na ramu. Pfesné umisténi

uvedeno tfinact udajad.

typoveého Stitku ukazuje obr. 2. Na typovém Stitku je

Obr. 1: Priklad Typovy stitek ZEG

Znacka CE
2 Kontaktni udaje vyrobce

3 Typové &islo

4 Maximalni trvaly jmenovity vykon

5 Nejvyssi pfipustna celkova
hmotnost

6 Rok vyroby

7 Typ Pedelec

8 Bezpecénostni znacky
9 Pokyny pro likvidaci
10 | Oblast pouziti

11 | Modelovy rok

12 | Pohotovostni hmotnost Pedelec

13 | Vypinaci rychlost

ZEle
ZEG Zweirad-Einkaufs-
Genossenschaft eG 2
Longericher Str. 2
50739 KdlIn, Germany
Typ
* 2241 7 1 017

EPAC c € 1

nach

EN 15194

+0,25 kW / 25 km/h « 13
o  2GG 150 kg

EPAC 25 kg o 12
«BJ 2021 / MJ 2022« 11

Uvedenim znacéky CE prohlasuje vyrobce, Ze Pedelec spliiuje platné
pozadavky.

Vyrobce Ize kontaktovat na uvedené adrese.

Kazdy typ Pedelec je oznacen osmimistnym typovym ¢islem, které
vyjadfuje modelovy rok konstrukce, typ Pedelec a variantu.

Maximalni trvaly jmenovity vykon je nejvyssi vykon v prabéhu 30 minut na
hnaci hfideli elektromotoru.

Nejvys$si pfipustna celkova hmotnost je hmotnost Uplného sestaveného
Pedelec s jezdcem a zavazadlem.

Rok vyroby je rok, v némz byl Pedelec vyroben.

Kazdy Pedelec je pfifazen jednomu typu Pedelec, ze kterého vyplyva
zamysleny Ucel, funkce a oblast pouziti.

Bezpecnostni znacky varuji pfed nebezpecimi.

P¥i likvidaci Pedelec je tfeba dodrZzovat tyto pokyny.

Pedelec se smi pouzivat vyhradné na schvalenych mistech.

Modelovy rok je u sériové vyrabénych Pedelec prvni rok vyroby verze.
Obdobi vyroby je ¢erven 2021 az cervenec 2022. Rok vyroby se mize
Castecné lisit od modelového roku.

Hmotnost Pedelec pfipraveného k provozu se uvadi od hmotnosti 25 kg a

predstavuje hmotnost v okamziku prodeje. Pfidavné pfislusenstvi se musi

pricist k hmotnosti.

Rychlost Pedelec, pfi jejimz dosazeni klesne proud na nulu nebo na
volnobé&znou hodnotu.

Tabulka 10: Vysvétleni udaja na typovém Stitku
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Kapitola 1.1

Kapitola 1.5

Kapitola 3.2

Kapitola 2.6
Kapitola 10
Kapitola 3.6

Kapitola 4.1
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Popis

3.3 Konstrukéni dily

3.3.1 Piehled

13 12

14

15

Obr. 2: Pedelec zprava, pfiklad Bulls Lacuba EVO 12

Predni kolo
Vidlice

Predni blatnik
Svétlomet
Riditka
Predstavec
Ram

Sedlovka

Sedlo

Odrazové svétlo
Nosi¢ zavazadel

S 2 OO NOOOPAWN =

- O
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Zadni blatnik

Zadni svétlo

Zadni kolo

Bocni stojanek

Retéz

Cislo ramu

Kryt fetézu

Motor

Pedal

Akumulator a typovy Stitek (na ramu)
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Popis

3.3.2 Podvozek

Podvozek se sklada ze dvou &asti:

* ramua
* fizeni.
3.3.2.1 Ram

Ram pohlcuje vSechny sily, které na Pedelec
plUsobi v dasledku hmotnosti téla, Slapani

a podkladu. Ram navic slouzi pro upevnéni
vétSiny soucasti.

Geometrie ramu urcuje jizdni vlastnosti Pedelec.
3.3.2.2 Rizeni

Soucasti fizeni jsou:
* loZiska fizeni,

* predstavec,

* TFiditka a

* vidlice

3.3.2.3 Loziskarizeni

Lozisko Fizeni (nazyvané také hlavové slozeni) je
loZiskovy systém vidlice v rdmu. RozliSuji se dva
rdzné typy:

» bézna loziska fizeni pro trubky fizeni se zavitem
» loziska Fizeni pro zavitové trubky bez zavitu, tzv.
Aheadsets.

3.3.2.4 Predstavec

Pfedstavec tvofi spojovaci ¢ast mezi fiditky

a fidici trubkou. Pfedstavec slouzi k nastaveni
fiditek podle jezdce. Pfedstavec se pouZiva

k nastaveni vysky fiditek a vzdalenosti mezi
fiditky a sedlem (viz kapitola 6.5.6).

Rychle prestavitelné predstavce

Rychle prestavitelné pfedstavce jsou prodlouzeni
trubky fizeni. VySku a uhel rychle pfestavitelnych
pfedstavcl mlizete zménit bez pouziti naradi.
Podle modelu muzete provést az 3 nastaveni:
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Obr. 3: Priklad BY.SCHULZ SpeedIlifter Twist Pro SDS

1 nastaveni vysky,
2 funkce Twist a
3 nastaveni Uhlu predstavce.

komfort tim, Ze je mozné zaujmout rGzné polohy
sezeni u delSich tras. Funkce Twist slouzi
k prostorové uspornému parkovani.

Obr. 4: Funkce Twist, pfiklad BY.SCHULZ
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Popis

3.3.2.5 Riditka

Pedelec se ovlada pomoci Fiditek. Riditka slouzi
k opfeni horni ¢asti téla a je na nich umisténa
vétSina ovladacich prvkl a ukazatelu (viz
kapitola 3.4.1).

1 vyska (Rise)
2 Sitka
3 Uhel rukojeti (Backsweep)
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3.3.2.6 Vidlice

Na hornim konci trubky Fizeni je upevnén
pfedstavec a fiditka. Na patkach nohou vidlice
jsou upevnény osy. Na ose je upevnéno kolo.

3

Obr. 6: Popis vidlice

Trubkafizeni

Boc¢ni odrazova svétla (volitelna)
Patkanohy vidlice

Kluzaky

A WN -
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Popis

3.3.3 Odpruzeni

Tato modelova fada muze byt vybavena pevnymi
i odpruzenymi vidlicemi.

3.3.3.1 Pevnavidlice

Pevna vidlice neni vybavena pruzinami. Tyto vidlice
optimalné pfenaseji silu svall a motoru na silnici. Ve
srovnani s Pedelec s odpruzenou vidlici se pfi jizdé
do kopce na Pedelec s pevnou vidlici spotfebovava
méneé energie a dojezd je vetsi.

3.3.3.2 Odpruzena vidlice

Odpruzena vidlice mlze vyuzivat ocelovou pruzinu,
vzduchové odpruzeni nebo oba typy odpruzeni.

V porovnani s pevnou vidlici zlepSuje vidlice

s ocelovymi pruzinami kontakt s vozovkou a pohodli
diky dvéma funkcim: Odpruzeni a tlumeni.

V pfipadé Pedelec s odpruzenim je naraz, napf.
zpusobeny kamenem na cesté, veden nikoli vidlici
pfimo do téla jezdce, nybrz je zachycen systémem
odpruzeni. Odpruzena vidlice je pfitom stlacena.

Po stladeni se odpruzena vidlice vrati do vychozi
polohy. Pokud je instalovan tlumi¢, zbrzdi tento
pohyb. Je-li nainstalovan tlumic, zbrzdi tento
pohyb a tim zabrariuje nekontrolovanému pohybu
systému odpruzeni, pfi némz zacne vidlice kmitat
nahoru a dolld. Tlumice, které tlumi stlaceni
pruzin, tedy tlakové zatiZeni, se nazyvaji
kompresni tlumice.
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Obr. 7: Bez odpruzeni (1) a s odpruzenim (2)
Tlumice, které tlumi roztazeni pruzin, tedy tahové
zatizeni, se nazyvaji tlumice zpétného odskoku.

U kazdé odpruzené vidlice Ize stladeni zablokovat.
V takovém pfipadé se odpruzena vidlice chova jako
pevna.

Na trubce fizeni je upevnén pfedstavec a Fiditka.
Na ose je upevnéno kolo.
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Zanorieni (SAG)

Zanofreni (SAG) (sag znamena anglicky se Pedelec propruzi s kontrolovanou rychlosti.
.pOokles,propadnuti“), nazyvané i jako poddajnost Kolo zlGistane u nerovnosti v kontaktu s terénem
pruziny, je mira celkového zdvihu v procentech, (modra ¢ara). Korunka, fiditka a jezdec pfi

které je dosaZzeno hmotnosti jezdce a vybaveni pfejizdéni nerovnosti sleduji terén (zelena ¢ara).
(napf. batohu), posedu a geometrii ramu. SAG Pohyb odpruzeni Ize pfedvidat a kontrolovat.

neni zplsobeno jizdou. U optimalniho nastaveni

AP

Obr. 8: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé

Pfi optimalnim nastaveni v kopcovitém terénu propruzeni vy$e. To usnadiuje udrzovani
pUsobi vidlice proti stlaceni, zustava ve své draze rychlosti pfi pfekonavani kopcovitych usekd.

V\+f@_
... .

Obr. 9: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé v kopcovitém terénu

U optimalniho nastaveni se vidlice se pfi narazu Vidlice rychle reaguje na naraz. Pfi tlumeni
na nerovnosti rychle roztahne a nerusené stlaci nerovnosti se hlavafizeni a fiditka mirné zvednou
a odpruzi nerovnosti. Trakce zlistane zachovana (zelena cara).

(modra ¢ara).

Obr. 10: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé u nerovnosti
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Tlumeni odskoku
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Odskok ur&uje rychlost, s niz se odpruzeni uplné
roztahne po zatizeni. Tlumeni odskoku fidi
rychlost vysunuti a roztazeni odpruzené vidlice,
coz zase ma vliv na trakci a kontrolu.

Tlumeni odskoku mulzete pfFizplsobit hmotnosti
jezdce, tuhosti pruzin a draze propruzeni i terénu
a preferencim jezdce.

Jestlize se zvysi tlak vzduchu nebo tuhost pruzin,
zvySi se také rychlost vysunuti a roztazeni.

A X A

K docileni optimalniho nastaveni musite
eventualné zvysit tlumeni odskoku, jestlize se
zvySi tlak vzduchu nebo tuhost pruziny.

U optimalniho nastaveni vidlice se tlumic¢ roztahne
s kontrolovanou rychlosti. Kolo zlstane
u nerovnosti v kontaktu s terénem (modra ¢éara).

Korunka, fiditka a jezdec pfi pfejiZdéni nerovnosti
sleduji terén (zelena ¢ara). Pohyb odpruzeni Ize

pfedvidat a kontrolovat.
F-

Obr. 11: Optimalni chovani vidlice pfi jizdé

Tlumickomprese odpruzené vidlice
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Tlumi¢ komprese umoznuje rychlé pfizpusobeni
chovani pruziny vidlice pfi zméné terénu. Sroub je
uréen k nastaveni za jizdy. Tlumi¢ komprese fidi
rychlost zdvihu nebo rychlost, s niz se vidlice
stladi pfi pomalych razech. Tlumi& komprese
ovliviiuje tlumeni nerovnosti a efektivnost pfi
zméné hmotnosti jezdce, u pfechod, prujezdu
zatackami, rovnomérnych narazl zpusobenych

nerovnostmi a pfi brzdéni. U optimalniho
nastaveni v kopcovitém terénu vidlice pusobi proti
stlaeni, zGstava vySe ve své draze propruzeni
a pomaha jezdci udrzovat rychlost pfi jizdé

v kopcovitém terénu. Pfi narazu na nerovnost se
vidlice rychle a bez pfekazky stlaci a odpruzi
nerovnosti. Trakce zGstane zachovana

(modra ¢ara).

=

TS

A

Obr. 12: Optimalni chovani pfi jizdé v kopcovitém terénu
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Konstrukce vidlices ocelovymi pruzinami

Na trubce fizeni je upevnén predstavec a Fiditka.

Na ose je upevnéno kolo.

Obr. 13: Priklad vidlice s ocelovymi pruzinami Suntour

Trubkafizeni
Nastavovacikolecko SAG
Korunka

Prachovka

Q-Loc

Osa

Patka nohy vidlice
Kluzak

Tlumi¢komprese

O©CoO~NOOOPAWN-=-
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Konstrukce vidlice se vzduchovym pruzenim

Vidlice se vzduchovym pruzenim je vybavena
v zavislosti na modelu

* vzduchovym pruzenim (oranZzovym) a/nebo
*  kompresnim tlumi¢em (modrym) a/nebo
+ tlumi¢em zpétného odskoku (Cervenym)

3—‘0 4 2
4 F-)} ﬁ— 1
= 1
2
! o6
3
\ \
3

%
5 »

Obr. 14: Vnitini konstrukce vidlice se vzduchovym
pruzenim

Vzduchovyventilek

Cepicka vzduchového ventilku
Trubka fizeni

Nastavovaci kole¢ko SAG
Nastaveni odskoku

Kluzak

O wWN -
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Prehled

3.3.3.3 Tlumi¢ zadniho odpruzeni

Tlumi€ zadniho odpruZeni je vétSinou zabudovany
u horskych jizdnich kol a slouzi k ochrané
Pedelec a jedouci osoby pfed narazy a kmitani na
nerovném podkladu. Tlumi¢ zadniho odpruzeni
muze vyuzivat ocelovou pruzinu, vzduchové
odpruzeni nebo oba typy odpruzeni.

Zanorieni (SAG)

SAG, nazyvané i jako poddajnost pruziny, je mira
celkového zdvihu v procentech, které je dosazeno
hmotnosti jezdce a vybaveni (napf. batohu),
posedu a geometrii ramu. SAG neni zplsobeno
jizdou.

_— e

—— —
"'—-._________—-'

S S —

U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho
odpruzeni roztahne s kontrolovanou rychlosti.
Zadni kolo se neodrazi od terénni viny nebo
terénu, ale zachova si kontakt s terénem

(modra ¢ara).

Sedlo se mirné nadzvedne, jestlize se vyrovnava
nerovnost a mirné klesne dold, jestlize se
odpruzeni stlaci, jakmile se kolo po nerovnosti
dotkne zemé. Tlumi¢ zadniho odpruzeni se
kontrolovanym zplisobem propruzi, takze jedouci
osoba zlistane ve vodorovné poloze, zatimco je
tlumen dal$i naraz. Pohyb odpruzeni Ize
pfedvidat a kontrolovat. Jedouci osoba neni
vymr$téna nahoru nebo dopfedu (zelenéa &ara).

Obr. 15: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé

U optimalniho nastaveni pasobi tlumi¢ zadniho
odpruzeni proti stlaceni, zlistava vySe ve své

draze propruzeni a pomaha jedouci osobé
udrzovat rychlost pfi jizdé v kopcovitém terénu.

Obr. 16: Optimalni chovani tlumic¢e zadniho odpruzeni pfi jizdé v kopcovitém terénu
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U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho Pfi tlumeni nerovnosti se sedlo mirné zvedne

odpruzeni pfi ndrazu na nerovnosti rychle (zelena cara).
roztahne a nerusené stla¢i a odpruzi nerovnosti.
Trakce zUstane zachovana (modra ¢ara).

—— e ——
e —————

I— .

Obr. 17: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé u nerovnosti
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Tlumeni komprese tlumic¢e zadniho odpruzeni
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

U optimalniho nastaveni se tlumi¢ zadniho
odpruzeni roztahne s kontrolovanou rychlosti.
Zadni kolo se neodrazi od terénni viny nebo
terénu, ale zachova si kontakt s terénem

(modra €ara). Sedlo se mirné nadzvedne, jestlize
se vyrovnava nerovnost a mirné klesne dold,
jestlize se odpruzeni stlaci, jakmile se kolo po
nerovnosti dotkne zemé. Tlumi¢ zadniho
odpruzeni se kontrolovanym zplisobem propruzi,
takze jedouci osoba zustane ve vodorovné

poloze, zatimco je tlumen dalSi naraz. Pohyb
odpruzeni Ize pfedvidat a kontrolovat. Jedouci
osoba neni vymrsténa nahoru nebo dopfedu
(zelena ¢ara). Nastaveni nastavovaciho Sroubu
odskoku zavisi na nastaveném tlaku vzduchu.
Vy8s8i SAG vyzaduje mensi tlumeni odskoku.

Obr. 18: Optimalni chovani tlumice zadniho odpruzeni pfi jizdé

Tlumiée komprese tlumi¢e zadniho odpruzeni
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Tlumi¢ komprese Fidi rychlost zdvihu nebo
rychlost, s niZz se tlumi¢ zadniho odpruzeni stlaci
pfi pomalych razech. Tlumi¢ komprese ovliviiuje
tlumeni nerovnosti a efektivnost pfi zméné
hmotnosti jezdce, u pfechod, prijezdu
zatackami, rovnomérnych narazl zpusobenych
nerovnostmi a pfi brzdéni.

U optimalniho nastaveni pasobi tlumi¢ zadniho
odpruzeni proti stlaceni, zUstava vyse ve své
draze propruzeni a pomaha jedouci osobé
udrzovat rychlost pfi jizdé v kopcovitém terénu.

Obr. 19: Optimalni chovani tlumic¢e zadniho odpruzeni pfi jizdé v kopcovitém terénu
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3.3.3.4 Tlumi¢ zadniho odpruzeni FOX

Tlumi€ zadniho odpruzeni vyuziva vzduchové
pruzeni i tlumi¢ komprese a také tlumi¢ zpétného
odskoku.

Obr. 20: Priklad Monarch RL

Packa prahu

Zafizeni k nastaveni tlumeni odskoku
Vzduchovy ventilek

O-krouzek

A WON =
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3.3.4 Kolo

Obr. 21: Viditelné komponenty kola

Plasté

Rafek

Paprsek
Matice paprsku
Naboj

Ventilek

O WN -

Kolo sestava z kola, duse s ventilkem a plasté.
3.3.4.1 Plaste

Pneumatika, nazyvana také plast, tvofi vnéjsi
Cast kola. V zavislosti na zamysSleném pouziti se
pneumatiky liSi svym dezénem.

Profil

Na Cisté vozovce ma dezén jen maly vliv na jizdni
vlastnosti. Pfilnavost mezi vozovkou

a pneumatikou vznika pfedevsim statickym
tFenim mezi gumou a vozovkou.

Na rozdil od automobild nedochazi u Pedelecs
k akvaplaningu. Kontaktni plocha je mnohem
mensi a kontaktni tlak mnohem vySsi.

K akvaplaningu muze teoreticky dochazet pouze
pfi rychlostech kolem 200 km/h.

V terénu je v8ak dezén velmi dllezity. Dezén
zajistuje vzajemny kontakt s vozovkou a pouze
tak umoznuje pfenaset hnaci, brzdné a fidici sily.
Dezén muze také pomoci zlepSit ovladani na
znecisténych silnicich.

Pokud je na asfaltu pouzita pneumatika

s vysokym profilem, mlze zplsobovat nepfijemné
zvuky pfi brzdéni. V takovém pfipadé je nutné
pneumatiku vyménit za novou s nizkym profilem
u specializovaného prodejce.
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Obr. 22: Priklad: Informace na plasti

Plnici tlak

Rozsah pfipustného tlaku je uveden na boc¢nici
pneumatiky. Udava se v psi nebo barech.

Pneumatika je vhodna pro Pedelec pouze

v pfipadé, Zze ma dostatecny tlak vzduchu. Tlak
vzduchu musi byt nastaven podle jezdce a poté
pravidelné kontrolovan.

Rozmér pneumatik

Velikost pneumatiky je uvedena na bocnici
pneumatiky.

3.3.4.2 Rafek

Rafek je kovovy profil kola, ktery spojuje plast,
dusi a pasku rafku. Rafek je spojen s nabojem
paprsky.

U rafkovych brzd se k brzdéni pouziva vnéjsi
strana rafku.

3.3.4.3 Ventilek

Kazdé kolo je opatfeno jednim ventilkem. Vzduch
se do pneumatiky pumpuje pfes ventil. Na
kazdém ventilku se nachazi ¢epicka.
NaSroubovana Cepicka zajiStuje ochranu proti
prachu a necistotam.
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Pedelec je vybaven bud:

» klasickym ventilkem,
» francouzskym ventilkem, nebo
+ autoventilkem.

Ventilek Dunlop

Nejbé&znéjsi je ventilek Dunlop, nazyvany také
klasicky ventil nebo Dunlop. VloZku ventilku Ize
shadno vyménit a vzduch velmi rychle vypustit.

Obr. 23: Ventilek Dunlop

Francouzsky ventilek

Francouzsky ventilek, nazyvany také ventilek
Sclaverand, ventil Presta nebo ventil pro silniéni
kola, je nejméné rozsifenou variantou ventilku.
Francouzsky ventilek vyZzaduje maly otvor v rafku,
a proto je obzvlasté vhodny pro uzké rafky
zavodnich kol. Je asi 0 4 az 5 g leh&i nez ventilek
Dunlop a autoventilek.

Obr. 24: Francouzsky ventilek
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Autoventilek

Plasté s autoventilkem Ize hustit na €erpacich
stanicich. Stars$i a jednoduché vzduchové pumpy
pro jizdni kola nejsou k tomuto ucelu vhodné.

]
:

Obr. 25: Autoventilek

3.3.4.4 Paprsek

Paprsek je spojovaci prvek mezi nabojem

a rafkem. Sikmy konec paprsku, ktery je zahnuty
do naboje, se nazyva hlava paprsku. Druhy konec
paprsku ma zavit 10 mm az 15 mm.

3.3.4.5 Matice paprsku

Matice paprskl jsou zavitové prvky s vnitfnim
zavitem, které se nasazuji na zavit paprsku.
Otacenim matic paprskl se napinaji
namontované paprsky. Tim se kolo rovhomérné
vyrovna.

3.3.4.6 Naboj

Naboj se nachazi uprostied kola. Naboj je spojen
s rafkem a pneumatikou prostfednictvim paprsku.
Nabojem prochazi osa, ktera spojuje naboj

s vidlici vpfedu a s ramem vzadu.

Hlavnim Ukolem naboje je pfenaset hmotnost
Pedelecs na pneumatiky. Specialni naboje na
zadnim kole maji dal$i funkce. Existuje pét
raznych typl naboji:

* naboj bez dalSiho vybaveni,

* brzdovy naboj, viz brzda zpétnym sesSlapnutim,
» vicerychlostni naboj, nazyvany také hnaci naboj,
» generatorovy naboj, viz naboj s dynamem,

* motorovy nabo;j.
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3.3.5 Brzdovysystém

Brzdovy systém Pedelec se ovlada predevsim
pomoci brzdovych pacek na fiditkach.

+ Jestlize zatahnete za levou brzdovou packu,
aktivuje se brzda pfedniho kola.

* Pokud zatahnete za pravou brzdovou packu,
aktivuje se brzda zadniho kola.

Brzdy slouzi jako zafizeni pro nouzové zastaveni
a zajistuji rychlé a bezpelné zastaveni v pfipadé
nouze.

Brzda se aktivuje pomoci brzdovych pacek nebo

» brzdovou packou a ovladacim lankem
(mechanicka brzda) nebo

» brzdovou packou a hydraulickym brzdovym
rozvodem (hydraulicka brzda).

3.3.5.1 Mechanicka brzda

Brzdova packa je spojena s brzdou lankem
(nazyvaného také bovden).

o B S

Obr. 26: Konstrukce bovdenu
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3.3.5.2 Hydraulicka brzda

V uzavieném systému tvofeném hadicemi se
nachazi brzdova kapalina. Pokud jezdec stlaci
brzdovou paku, brzdova kapalina vyvola sevieni
brzdy na kole.

Obr. 27: Soucéasti brzdového systému

Brzdovévedeni
Drzakvedeni
PrevleCnamatice
Krytka,

Oliva
Zasuvnycep

O wWN -
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3.3.5.3 Kotoucova brzda

QS

TH5
&\@w :

Obr. 28: Priklad brzdového systému s kotou¢ovou brzdou

Brzdovykotou€

Brzdovésedlo s brzdovymi desti¢kami
Riditka s brzdovou pakou

Brzdovy kotou¢ pfednihokola
Brzdovy kotou¢ zadniho kola

AP WON -

U Pedelec s kotou€ovou brzdou je brzdovy kotoué&
pevné pfiSroubovan k naboji kola.

Brzdovy tlak se vyvola vytazenim brzdové paky.
Brzdova kapalina pfenasi tlak brzdovymi
hadicemi na valec v brzdovém sedlu. Brzdna sila
zvy$ena redukci pusobi na brzdové desticky.
Desti¢ky mechanicky brzdi brzdovy kotoué.
Jestlize stlacite brzdovou paku, jsou brzdové
desti¢ky pfitisknuty na brzdovy kotouc€ a kolo je
zbrzdéno az do zastaveni.
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3.3.6 Sedlovka

Sedlovky slouzi nejen k upevnéni sedla, ale také
k pfesnému nastaveni jeho optimalni polohy.
Sedlovka umoznuje:

» nastavit vySku sedla v sedlové trubce,

» vodorovné nastavit sedlo pomoci upinaciho
zarizeni a

* nastavit sklon sedla oto¢enim celého upinaciho
zarizeni sedla.

Spoustéci sedlovky maji na Fiditkach dalkové
ovladani, kterym lze sedlovku spoustét a zvedat,
napf. na semaforech.

3.3.6.1 Patentovanasedlovka

Obr. 29: Priklad patentované sedlovky ergotec s jednim
nebo dvéma svérnymi Srouby na hlavé

Patentované sedlovky maji tuhé spojeni sedla se
sloupkem. Patentované sedlovky, které jsou vice
zakfivené dozadu, se nazyvaji offsetové sedlovky.
Offsetové sedlovky umoziuji nastavit vétsi
vzdalenost mezi sedlem a fiditky.

U patentovanych sedlovek je sedlo pfipevnéno

k hlavé jednim nebo dvéma svérnymi Srouby.
Doporu€ujeme namazat zavit tohoto Sroubu, aby
bylo dosazeno dostate¢ného napéti pfi utahovani
Sroubu.
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Patentované sedlovky jsou upevnény bud
rychloupinakem, nebo Sroubovaci svorkou
v sedlové trubce.

Obr. 30: Priklad rychloupinaku

3.3.6.2 Odpruzena sedlovka

Odpruzené sedlovky mohou zmirnit narazy pfi
tvrdych jednorazovych narazech a vyrazné tak
zlepsit jizdni komfort. Odpruzené sedlovky viak
nemohou kompenzovat nerovnosti na silnici.

Pokud je sedlovka jedinym prvkem odpruzeni,
tvofi celé vozidlo neodpruzenou hmotu. To ma
nepfiznivy vliv na naloZena cestovni kola nebo
Pedelec s pfivésem pro déti.

OdpruzZené sedlovky maji mala a vysoce
namahana kluzna loziska, vedeni a klouby. Pokud
neni zajisténo pravidelné mazani, citlivost reakce
se vyrazné snizuje a dochazi k vysokému
opotiebeni.

Pfedpéti netlumenych odpruzeny sedlovek musi
byt nastaveno tak, aby se odpruzena sedlovka
pUsobenim hmotnosti téla jesté nestlacila. To
zabranuje pravidelnému stlacovani

a odskakovani odpruzené sedlovky pfi vysSich
frekvencich Slapani nebo pfi nekruhovém Slapani.

U tlumenych odpruzenych sedlovek Ize nastavit
niZz8i tuhost pruziny. Vyuziva se tak zaporny zdvih
pruziny.
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3.3.7 Mechanicky hnacisystém

Pedelec se podoba jizdnimu kolu pohanénému
Slapanim.

Sila, ktera je vyvinuta ve sméru jizdy Slapanim do
pedalu, vyvolava otaceni pfedniho fetézového
kola. Ret&z ptenasi silu na zadni fetézové kolo a
dale na zadni kolo.

Obr. 31: Schéma mechanického hnaciho systému

Smér jizdy

Retéz nebo femen

Zadni fetézové kolo nebo femenice
Predni fetézové kolo nebo femenice
Pedal

AP ON -

Pedelec je vybaven bud fetézovym, nebo
femenovym pohonem.
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3.3.7.1 Konstrukce retézového pohonu

Obr. 32: Schéma retézového pohonu s presmykaéem
1 Pfehazovacka

2 Retéz

Retézovy pohon je kompatibilni s

* brzda zpétnym seSlapnutim,
+ vysokorychlostnim nabojem nebo
+ pFesmykac

3.3.7.2 Konstrukce femenového pohonu

Obr. 33: Schéma femenového pohonu

1 Prednifemenice
2 Zadni femenice
3 Remen

Remenovy pohon je kompatibilni s

* brzdou zpétnym seSlapnutim a
+ vicerychlostni naboj

Remenovy pohon neni kompatibilni s
pfesmykacem.
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3.3.8 Elektricky hnaci systém

Pedelec ma kromé& mechanického pohonu také
elektricky pohon:

Obr. 34: Schéma elektrického hnaciho systému

Svétlomet

Displej

Ovladaci jednotka

Akumulator

Zadni svétlo

Motor

NabijecCka, ktera je vhodna pro dany aku-
mulator.

NO AR WDN -

3.3.9 Motor

Jakmile potfebna sila pfi Slapani do pedalu
pfekroCi urcitou mez, motor se Setrné spusti a
podpofi Slapani. Velikost sily vyvinuté motorem
odpovida nastavenému stupni podpory Slapani.

Motor se automaticky vypne, jakmile jezdec
pfestane Slapat, teplota se nachazi mimo
pfipustny rozsah, dojde k pfetiZzeni nebo je
dosazena vypinaci rychlost 25 km/h.

Je mozné zapnout funkci podpory tlaceni.
Rychlost je zavisla na zafazeném pfevodu. Dokud
jezdec tiskne tlagitko funkce podpory tlaéeni na
ovladaci jednotce, motor zajistuje pohyb Pedelec
rychlosti chiize. Maximalni rychlost muze
dosahovat 6 km/h. Po uvolnéni tla€itka funkce
podpory tlaceni se zastavi elektricky hnaci
systém.
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Pedelec ma zvlastni nouzové vypnuti.
Mechanické brzdy slouZzi jako zafizeni pro
nouzoveé zastaveni a zajistuji rychlé a bezpecné
zastaveni motoru v pfipadé nouze

Jakmile potfebna sila pfi Slapani do pedalu
prekroCi urcitou mez, motor se Setrné spusti

a podpofi Slapani. Velikost sily vyvinuté motorem
zavisi na nastaveném stupni podpory Slapani.

Pedelec nema samostatné tlac¢itko k nouzovému
zastaveni nebo vypnuti.

Motor se automaticky vypne, jakmile jezdec
prfestane Slapat, teplota se nachazi mimo
pfipustny rozsah, dojde k pfetizeni nebo je
dosazena vypinaci rychlost 25 km/h.

Je mozné aktivovat funkci podpory tlaceni. Maxi-
malni rychlost muze pfitom dosahovat 6 km/h.
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3.3.9.1 Akumulator

Akumulator se nachazi ve spodni trubce.

Obr. 35: Akumulator BMZ Supercore

Akumulatory jsou lithium-iontové akumulatory,
které byly vyvinuty a vyrobeny podle sou¢asného
stavu techniky. Akumulator je vybaven vestavénou
ochrannou elektronikou. Tato elektronika je pfi-
zplUsobena nabijecce a Pedelec. Teplota akumula-
toru je neustale sledovana. Kazdy jednotlivy &la-
nek v akumulatoru je chranén ocelovou nadobou a
ulozen v plastovém pouzdru. Toto pouzdro nesmi-
te otevirat. Navic musite zabranit mechanickému
zatizeni nebo silnému plUsobeni horka, protoze by
jinak mohlo dojit k poSkozeni akumulatorovych
¢lankud a k uniku hoflavych obsazenych latek.

Akumulator je chranén proti hlubokému vybiti,
pfebiti, pfehfati a zkratu. V pfipadé nebezpedi
ochranny obvod automaticky vypne akumulator.

V nabitém stavu ma akumulator vysoky energe-

ticky obsah. Latky obsazené v lithium-iontovych

akumulatorovych &lancich jsou v zasadé za urdi-
tych podminek hoflavé. Pravidla chovani k bez-

pecné manipulaci jsou uvedena v navodu

k obsluze, kapitola 2 Bezpecnost a kapitola

6.7 Akumulator.

Nebude-li ve stavu pfi dodani po dobu asi deseti
minut zapotfebi vykon elektrického hnaciho sys-
tému (napf. protoze Pedelec stoji) a nebude-li
stisknuto zadné tlagitko na displeji nebo ovladaci
jednotce, elektricky hnaci systém a akumulator se
kvali Gspofe energie automaticky vypnou. Zivot-
nost akumulatoru ovliviiuje pfedevsim zplsob a
doba trvani zatiZzeni. Stejné jako kazdy lithium-
iontovy akumulator starne pfirozené i akumulator
Pedelec, dokonce i kdyz jej nepouzivate.
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Zivotnost akumulatoru Ize prodlouzit, pokud je
zajiSténa spravna udrzba a predevsSim je sklado-
van pfi spravné teploté a pokud mozno je pomalu
nabijen. Tyto vlastnosti mohou byt nastaveny ve
vlastnostech. Ani spravna péce v8ak nezabrani
poklesu stavu nabiti akumulatoru, ktery je zpUso-
ben starnutim. Podstatné zkraceni provozni doby
po nabiti a varovné hlaseni na akumulatoru uka-
zuje, ze je akumulator opotfebovany.

S klesajici teplotou klesa i vykon akumulatoru,
protoZe se zvysi elektricky odpor. V zimé je proto
tfeba pocitat se snizenim obvyklého dojezdu. P¥i
delSi jizdé v zimé se doporuCuje pouzivat tepelna
ochranné pouzdra.

3.3.9.2 Osvétleni

Pokud je zapnuté osvétleni, sviti spole¢né
svétlomet a zadni svétlo.

3.3.9.3 Nabijecka

Ke kazdému Pedelec se dodava nabijecka.
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3.3.10 Palubni pocitac
Pedelec je vybaven palubnim poditatem FIT 3.3.10.1 Displej
Remote, ktery slouZzi jako ovladaci jednotka.

Ovladaci jednotka na fiditkach Fidi displej
6 tlacitky.

Obr. 37: Displej FIT Compact 2.0

Obr. 36: Ovladaci jednotka Displej zobrazuje hlavni funkce hnaciho systému
a jizdni udaje.

Akumulator Pedelec napaji ovladaci jednotku.
Bude-li displej sejmut z drzaku, automaticky se
vypne.
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3.4 Popis fFizeni a zobrazeni

3.41 Riditka

4 5 6 7 8

Obr. 38: Detailni pohled na fiditka s palubnim pocitacem SHIMANO SC-E800, priklad

Ruéni brzda zadniho kola 5 Ovladaci jednotka
Displej 6 Vzduchovy ventilek
Ruéni brzda zadniho kola 7 Zamek

Paka sedlovky 8 Radici packa

A WN -
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3.5 Popis fFizeni a zobrazeni

3.5.1 Displej

Obr. 39: Displej FIT Compact 2.0

Stavova LED se nachazi na obrazovce nahofe
vievo.

Pokud je displej zapnuty, budou se postupné
zobrazovat nasledujici nabidky:

« HLAVNIi NABIDKA DRIVE

- PODNABIDKA DRIVE

« HLAVNIi NABIDKA TOUR

« PODNABIDKA TOUR 1

« PODNABIDKA TOUR 2

« HLAVNIi NABIDKA FITNESS
« PODNABIDKA FITNESS

« HLAVNIi NABIDKA AREA

- PODNABIDKA AREA
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3.5.1.1 HLAVNIi NABIDKA DRIVE

Po zapnuti displeje se zobrazi nahled HLAVNI
NABIDKA DRIVE.

Nahled HLAVNi NABIDKA DRIVE ma Sest
prvk(, které zUstavaji stejné ve vSech
zobrazenich.

Obr. 40: Prehled, hlavni nabidka Drive

Ukazatel ¢asu

Zobrazeni varovani

Zobrazeni stavu nabiti akumulatoru
Zobrazeni zvoleného stupné podpory Slapani
Zobrazeni symbolu osvétleni

A wN -

Prvky zobrazeni uprostifed (A, B a C) se zméni
v kazdém nahledu.

A Ukazatel aktualni rychlosti
B Ukazatel vykonu motoru
C Zobrazeni dojezdu

1. Ukazatel ¢asu

Hodiny se zobrazi ve 12 nebo 24hodinovém
formatu.

2. Zobrazeni varovani

V pfipadé chyb nebo nebezpedi se na tomto misté
zobrazi symbol varovani. Vice informaci najdete
v kapitole 6.2 Systémova hlaseni.

3. Zobrazeni stavu nabiti akumulatoru

Zobrazeni stavu nabiti akumulatoru

m m(Ze byt indikovano na displeji a LED
akumulatoru.
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4. Zobrazeni stupné podpory Slapani

Cim vy$si stupeni podpory $lapani je zvolen, tim
vétsi podporu poskytuje hnaci systém jezdci pfi
Slapani.

Maximalni podpora motoru. Vhodna pro
sportovni jizdu az do vysokeé frekvence
Slapani, napf. na silnici.

HIGH

Stfedni podpora motoru. Vhodna pro
sportovni jizdu v méstském provozu.

Nizka podpora motoru. Maximalni
efektivita pro maximalni dojezd. U
tohoto stupné podpory musi jezdec
vynalozit nejvétsi silu pfi Slapani do
pedald.

Systém automaticky vybere podporu
vhodnou pro pfislusnou situaci pfi jizdé.

U zapnutého hnaciho systému je
vypnuta podpora motoru. Pedelec muze
pokracovat v pohybu jako normalni
Jizdni kolo pfi Slapani. Mudzete vyvolat
vSechny funkce displeje.

Ve stupni podpory [BOOST] Ize
kratkodobé zvysit silu vyvinutou
motorem na stupen [HIGH] nezavisle na
vybraném stupni podpory. Tato funkce
je k dispozici pouze za jizdy.

Tabulka 11: Pfehled - stupen podpory Slapani

5. Zobrazeni symbolu osvétleni

Mohou byt zobrazeny nasledujici symboly
osvétleni:

20
—
e
Dalkové svétlo (plati pouze pro Pedelec
. s timto vybavenim)

Vypnuti svétla

Potkavaci svétlo (plati pouze pro
Pedelec s timto vybavenim)

Tabulka 12: Piehled symboli osvétleni

A. Zobrazeni aktualni rychlosti

Aktualni rychlost je zobrazovana v km/h nebo
v mph.
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B. Zobrazeni vykonu motoru

Vyvolany vykon motoru je zobrazen jako sloupce.
Maximalni vykon motoru zavisi na vybraném
stupni podpory Slapani.

C. Zobrazeni dojezdu

Zobrazeni dojezdu ukazuje vzdalenost, kterou je
mozné ujet s aktualnim stavem nabiti
akumulatoru a zpusobem jizdy.

3.5.1.2 PODNABIDKA DRIVE

Prvky zobrazeni v PODNABIDCE DRIVE
odpovidaji prvkm v HLAVNI NABIDCE DRIVE.

A .22

km/h

Obr. 41: Prehled, podnabidka Drive

Zobrazeni stavu nabiti akumulatoru
Ukazatel aktualni rychlosti
Zobrazeni stavu spojeni

Zobrazeni Total

mg>»w

D. Zobrazeni stavu spojeni

V zobrazeni stavu spojeni se zobrazi vSechna
pfidavna zafizeni, ktera jsou spojena se
systémem:

» Pfipojena zafizeni jsou indikovana zelenym
symbolem.

» Nespojena zafizeni jsou indikovana sedym
symbolem.

E. Zobrazeni Total

V zobrazeni Total se zobrazi cela vzdalenost
ujeta na jizdnim kole. Tuto hodnotu nemUzete
resetovat.
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3.5.1.3 HLAVNIi NABIDKA TOUR

Prvky zobrazeni v HLAVNI NABIDCE TOUR
odpovidaji prvkam v HLAVNI NABIDCE DRIVE.

22

Obr. 42: Prehled, hlavni nabidka Tour

F Zobrazeni Trip
G Zobrazeni Time

F. Zobrazeni Trip

V zobrazeni Trip se zobrazi pocet kilometrd ujety
od posledniho resetu.

G. Zobrazeni Time

V zobrazeni Time se zobrazi doba trvani jizdy od
posledniho resetovani.
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3.5.1.4 PODNABIDKA TOUR 1

Prvky zobrazeni v PODNABIDCE
TOUR 1odpovidaji prvkm v HLAVNi NABIDCE
DRIVE.

22

kmih
Obr. 43: Prehled, podnabidka Tour 1

H Zobrazeni Trip Height
I Zobrazeni Cons.

H. Zobrazeni Trip Height

V zobrazeni Trip Height se zobrazi vyskovy rozdil
ujety od posledniho resetu.

l. Zobrazeni Cons.

V zobrazeni Cons. se zobrazi praimérné
spotfebovana energie od posledniho resetu.
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3.5.1.5 PODNABIDKA TOUR 2

Prvky zobrazeni v PODNABIDCE
TOUR 2odpovidaji prvkam v HLAVNi NABIDCE
DRIVE.

22

kmih

3.5.1.6 HLAVNIi NABIDKA FITNESS

Prvky zobrazeni v HLAVNIi NABIDCE
FITNESS odpovidaji prvktim v HLAVNI
NABIDCE DRIVE.

22

kmih

Obr. 44: Prehled, podnabidka Tour

J Zobrazeni MAX
K Zobrazeni AVG

J. Zobrazeni MAX

V zobrazeni MAX se zobrazi maximalni rychlost
od posledniho resetu.

K. Zobrazeni AVG

V zobrazeni AVG. se zobrazi prdmérna rychlost
od posledniho resetu.
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Obr. 45: Prehled, hlavni nabidka Fitness

L Zobrazeni Puls (plati pouze pro Pedelec
vybavené méficem pulsu)
M Zobrazeni Cadence

L. Zobrazeni Puls

V zobrazeni Puls se u existujiciho méfi¢e pulsu
zobrazi naméfeny puls.

M. Zobrazeni Cadence

V zobrazeni Cadence se zobrazi aktualni otacky
pfi Slapani.
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3.5.1.7 PODNABIDKA FITNESS

Prvky zobrazeni v PODNABIDCE FITNESS
odpovidaji prvkam v HLAVNI NABIDCE DRIVE.

Obr. 46: Prehled, podnabidka Fitness

N Zobrazeni Power
(0] Zobrazeni Consumption

N. Zobrazeni Power

V zobrazeni Power se zobrazi vykon pravé
vyvijeny jezdcem na pedaly od posledniho resetu
ve wattech.

0. Zobrazeni Consumption

V zobrazeni Consumption se zobrazi
spotfebovana energie v kilokaloriich.
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3.5.1.8 HLAVNIi NABIDKA AREA

Prvky zobrazeni v HLAVNI NABIDCE AREA
odpovidaji prvkm v HLAVNI NABIDCE DRIVE.

Obr. 47: Piehled, hlavni nabidka Area

P Zobrazeni Height
Q Zobrazeni Inclination

P. Zobrazeni Height

V zobrazeni Height se zobrazi aktualni vySkové
metry nad hladinou mofe.

Q. Zobrazeni Inclination

V zobrazeni Inclination se zobrazi procentualni
sklon stoupani.
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3.5.1.9 PODNABIDKA AREA

Prvky zobrazeni v PODNABIDCE AREA
odpovidaji prvkam v HLAVNI NABIDCE DRIVE.

Obr. 48: Prehled, podnabidka Fitness

R Zobrazeni Temp

R. Zobrazeni Temp

V zobrazeni Temp se zobrazi aktualni venkovni
teplota ve stupnich Celsia.
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3.5.1.10NABIDKA NASTAVENI

V nastaveni muzete odecitat a ménit veskeré
hodnoty dllezité pro systém a servis. Struktura
nabidky nastaveni je individualni a maze se lisit v
zavislosti na vybaveni pfidavnymi dily nebo

servisnich vykonech.

Nabidka Podnabidka

Reset Values

—

N
Localization
N
N
N
N
N
Connectivity
N
N
My Bike
N
N
N
N
N
Charge
Errors
About

<Trip Reset >

<Factory Reset>

<Language>
<Time>
<Date>
<Units>

<Time Format>

<Connect Komoot>

<Connect Heart Rate Sensor>°

<Assistance>
<Calibration Altitude>
<Auto Backlight>
<Auto Power Off>

<Vibration Feedback>

Tabulka 13: Zakladni struktura nabidky a podnabidky FIT
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¢ Reset Values
Reset hodnot.

— <Trip Reset>

Reset véech hodnot z HLAVNI NABIDKY
a PODNABIDKY TOUR:

— <Factory Reset>

Resetovat na stav systému pfi dodani. Pfitom
jsou v8echny uZivatelské udaje ztraceny.

* Localization
Zménit nastaveni displeje.

— <Language>

Nastavit jazyk.

— <Time>

Nastavit ¢as.

— <Date>

Nastavit datum.

— <Unit>

Lze vybrat jednotku nasledujicich veligin:

Vzdélenost km mi
Rychlost km/h mph
Spotfeba energie | Wh/km Wh/mi
Teplota °C °F
Vyska nad m.a.s.l. ASL

hladinou mofe

Tabulka 14: Jednotky velikosti
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— <Time Format>

Volba, zda se ¢as zobrazi ve 12 nebo
24hodinovém formatu.

Connectivity

— <Connect Komoot>

— <Connect Heart Rate Sensor>

My Bike

— <Assistance>

Muze byt spole€¢né nastavena sila vyvijena
motorem u stupnu podpory Slapani ECO,
STANDARD a AUTO.

— <Calibration Altitude>

Kalibrovat vyskomér. Méfeni vysky je zavislé
na tlaku vzduchu a v pfipadé jeho zmény
muze vést k odchylkam.

— <Auto Backlight>

Vybér mezi podsvicenim automaticky
pFizplsobenym svétlu prostfedi nebo ru¢né
nastavenym podsvicenim displeje. Lze
nastavit intenzitu osvétleni.

— <Auto Power Off>

Nastavit €as, po kterém se automaticky vypne
hnaci systém pfi nepouzivani.
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— <Vibration Feedback>

Nastavit vibraci jako vibraéni zpétnou odezvu
ovladaci jednotky:

R

OFF Bez vibra¢ni zpétné odezvy

ON Kazdy stisk tlaCitka a kazdé aktivni
hlaseni vytvofi vibraéni zpétnou
odezvu

Only with messages Jen u hlaseni se vytvori vibraéni

zpétna odezva

Tabulka 15: MoZnosti nastaveni vibrace

e Charge
Nastavit poZzadovany rezim nabijeni.

I

Normal Normalni nabijeni
Fast Rychlé nabijeni

Akumulator se nabije pro delSi
skladovani

Charge to Storage

LONG LIFE K dispozici je mensi kapacita

akumulatoru, ale vyrazné se
prodlouzi Zivotnost akumulatoru.

Tabulka 16: Moznosti nastaveni nabijeni
* Errors

Otevfit seznam s aktualnimi chybovymi
hlasenimi.
* About

Otevfit verzi softwaru jednotlivych
komponent.
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3.5.1.11 Systémové hlaseni

Hnaci systém provadi nepfetrzitou vlastni
kontrolu a v pfipadé zjiSténi chyby ji signalizuje
systémovym hlasenim ve formeé Cisla. V zavislosti
na chybé se systém v nékterych pfipadech
automaticky vypne. Podporu k systémovym
hlasenim najdete v kapitole 8. Prvni pomoc.
Tabulka se v8emi systémovymi hlaSenimi se
nachazi v kapitole 6.2 Systémova hlaseni.
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3.5.2 Ovladaci jednotka

Palubni pocéita¢ se ovlada Sesti tlacitky na
ovladaci jednotce.

w F
T

Obr. 49: Prehled ovladaci jednotky BOSCH

Vypina¢ (ovladaci jednotka)
Pfepinaci tlagitko Navigace
Tlacitko Plus

Tlacitko Minus

Tlacgitko funkce podpory tlaceni
Tlacitko osvétleni

O WN -
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Provoz

3.5.3 Razeni prevodi

Vpravo na fiditkach se nachazi bud fadici Ovladaci jednotka typu MTB
ovladaci jednotka nebo Fadici packa. Podle
modelu mohou byt k dispozici tfi rozdilné spinace:

» Ovladaci jednotka spinac typu 3,
» ovladaci jednotka spina€ typu 2 nebo

» ovladaci jednotka typu MTB.
Ovladaci jednotka spina¢€ typu 3 ’ 5
' 1 2

Obr. 52: Ovladaci jednotka typu MTB

1 SpinacY
2 Spina€ X

3.5.3.1 Funkce ovladaci jednotky vpravo

Obr. 50: Ovlédact jadnotia spinat typu 3 spinag ___[Funkee
X

Razeni nahoru

1 Sp[nacv: X Razeni dold
2 Spinac A Preninanl mezi
P fepinani mezi
3 SpinatY A automatickym a manualnim

Razeni prevodl
Ovladaci jednotka spinac typu 2
Pokud by na fadici ovladaci jednotce nebyl
k dispozici zadny spinac A, pfebira tyto funkce
tlaCitko na palubnim pocitaci.

SHIMANO radici packa SL-M5100

Obr. 51: Ovladaci jednotka spina¢ typu 2

1 Spina¢ X
2 SpinadY

Obr. 53: Radici packa SL-M5100

1 Radici packa A
2 Radici packa B
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Provoz

SHIMANO fadici paéka SL-M8100

2

Obr. 54: Radici packa SL-M8100

1 Radici packa

MY22B02 - 28_1.0_27.10.2021
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3.5.4 Rucni brzda

Na pravé a levé strané Fiditek se nachazi rucni
brzda.

Obr. 55: Packa zadni (1) a predni brzdy (2), napf. brzdy SHIMANO

* Leva ruéni brzda ovlada brzdu predniho kola.
» Prava ru¢ni brzda ovlada brzdu zadniho kola.
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3.5.5 Zobrazeni na akumulatoru

Obr. 56: Poloha ukazatele nabiti na akumulatoru

Na akumulatoru se nachazi ukazatel nabijeni:

2
Obr. 57: Prehled zobrazovaciho pole akumulatoru
1 Vypina¢ (akumulator)
2 Ukazatel stavu nabiti (akumulator)

3.5.5.1 Ukazatel stavu nabiti

Pét zelenych LED diod ukazatele stavu nabiti
ukazuje pfi zapnutém akumulatoru stav nabiti
akumulatoru. Kazda LED dioda odpovida cca

20 % stavu nabiti akumulatoru. Stav nabiti
zapnutého akumulétoru je déle zobrazen na
displeji.

Pokud je stav nabiti akumulatoru mensi nez 5 %,
zhasnou v8echny LED diody ukazatele
provozniho stavu a ukazatele stavu nabiti. Stav
nabiti je vSak stale zobrazovan na displeji.

Po stisknuti vypinace (akumulator) se zobrazi stav
nabiti akumulatoru.
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3.5.6 Ukazatel stavu nabiti (akumulator)

Pét LED ukazatele stavu nabiti (akumulator) se
zobrazi u zapnutého akumulatoru. Kazda LED
dioda odpovida cca 20 % stavu nabiti
akumulatoru.

..... 100-80 %
C Y Y ) .O 79-60 %
o0 .OO 59-40 %
..OOO 39-20 %
.OOOO 19-5 %

Tabulka 17: Zobrazeni stavu nabiti pfi vybiti

OOOOO—19%
O 0002049%
o0 OO40—69%
C Y Y ) O60—79%
.... 80-99 %
00000

Tabulka 18: Ukazatel stavu nabiti pfi nabijeni

Symboly:

. LED rozsvicena O LED zhasnuta * LED blika

Tabulka 19: Symboly

Stav nabiti zapnutého akumulatoru je dale
zobrazen na displeji. Jestlize je stav nabiti
akumulatoru mensi nez 4 %, zhasnou vSechny
LED diody ukazatele stavu nabiti akumulatoru.
Stav nabiti je v8ak stale zobrazovan na displeji.

Systémové chyby a varovné pokyny jsou
signalizovany riznymi osvétlovacimi modely
ukazatele stavu nabiti akumulatoru. Tabulka se
v8emi systémovymi hlasenimi se nachazi v
kapitole 6.2 Systémova hlaseni.
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3.6 Technické udaje

3.6.1 Pedelec

Teplota pri dopravé +5°C...+25°C
Optimalni teplota pfi dopravé +10°C...+15°C
Skladovaci teplota +10 °C...+30 °C
Optimalni skladovaci teplota +10 °C...+5°C
Provozni teplota +5°C...+35°C
Teplota pracovniho prostredi +15°C...+25°C
Teplota nabijeni 0°C...40°C
Uzitecny vykon/systém 250 W (0,25 kW)

Vypinaci rychlost 25 km/h

Tabulka 20: Technické udaje Pedelec bez akumulatoru

3.6.2 Motor Brose Drive S-Mag

Tocivy moment max. 90 Nm

Jmenovité napéti 36V

Trvaly jmenovity vykon 250 W

Hmotnost, asi 2,9 kg

Provozni a skladovaci teplota -25°C...+80 °C
Rozméry (D x S x V) 193 x 150 x 115 mm
Stupen kryti IP 56

Tabulka 21: Technické udaje motoru Brose Drive S-Mag

3.6.3 Ovladaci jednotka FIT Remote Basic

Provozni teplota -5...+440 °C
Skladovaci teplota -10...+40 °C

Kryti IPx7
(se zavienym krytem USB)

Hmotnost, asi 0,1 kg

Tabulka 22: Technické udaje ovladaci jednotky
FIT Remote Basic
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3.6.4 Displej FIT Compact 2.0

Provozni teplota -5...+40 °C
Skladovaci teplota -10...+40 °C

Kryti IPx6
(se zavienym krytem USB)

Hmotnost, asi 0,1 kg

Tabulka 23: Technické udaje ovladaci jednotky
FIT Compact 2.0

3.6.5 Emise

Pozadavky na ochranu jsou spinény podle
smérnice 2014/30/EU Elektromagneticka

kompatibilita. Pedelec a nabije€ka mohou byt
pouzivany v obytnych zénach bez omezeni.

IO EMELTIVELTE {H CHERIELUR <70 dB(A)
vazeného filtrem typu A

Celkova hodnota vibraci pro horni [R¥EN0IES
koncetiny

Nejvyssi efektivni hodnota <0,5 m/s?
vazeného zrychleni pro celé télo

Tabulka 24: Emise

3.6.6 Akumulator

3.6.6.1 BMZ Supercore

Max. nabijeci proud trvaly 5A

Tabulka 25: Technické udaje akumulatoru BMZ Supercore
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w

.6.7 Utahovaci momenty

nt
Palubni pocita¢

SC-E5003
Upevnovaci Sroub 0,8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm

Radici packa

SHIMANO DEORE SL-M4100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE SL-M5100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE SL-M6100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE XT SL-M8100
Upeviovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO DEORE XT SL-M8130
Upeviiovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO SLX SL-M7100
Upeviiovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

SHIMANO XTR SL-M9100
Upeviiovaci Sroub 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm

Ovladaci packa sedlovky

eightpins
Upevnovaci Sroub 2,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 4 mm
Svorky lanka 5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm

Standardni matice osy 35...40 Nm*

Sroubova osa SUNTOUR 12AH2
Osa 8...10 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Pojistny Sroub 5...6 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm

Sroubova osa SUNTOUR 15AH2
o0a 8...10 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Pojistny Sroub 5...6 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm

Svérny Sroub, standardni 5...7 Nm*

Sedlovka

by.schulz, G1
Svérny Sroub sedla M8 20...24 Nm
Fixaéni §rouby Maden M5 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 2,5 mm

by.schulz, G2
Svérny Sroub sedla M6 12...14 Nm
Fixaéni Srouby Maden M5 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 2,5 mm

eightpins NGS2

Osa sedlovky 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Kluzna tfeci spojka 18 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Krytka ventilku 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Osa Postpin 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Zadni svérny Sroub (sedlo) 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Montazni Sroub vnéjsiho pouzdra M5 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm

Tabulka 26: Utahovaci momenty a nastavce s fazenim prevodi SHIMANO
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eightpins HO1

Osa sedlovky 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 6 mm
Kluzna tfeci spojka 18 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Krytka ventilku 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Osa Postpin 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 5 mm
Zadni svérny Sroub (sedlo) 8 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
Montazni Sroub vnéjsiho pouzdra M5 0,5Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 3 mm
LIMOTEC LimoDP

Svérny Sroub sedlovky 6...7 Nm

Svérny Sroub sedla 7...9Nm

Odpruzena sedlovka SUNTOUR

Svérny Sroub sedla 15...18 Nm

M5 Fixacni Sroub Maden 3 Nm Nastavec pro Sroub s vnitfnim Sestihranem 2,5 mm

Pedaly
Pedal, standardni 33...35 Nm Kli¢ 15 mm

Tabulka 26: Utahovaci momenty a nastavce s fazenim prevodi SHIMANO

*pokud na pfislusném dilu nejsou uvedeny jiné udaje
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Doprava a skladovani

4 Doprava a skladovani

4.1 Hmotnost a rozméry pii dopravé

Hmotnost a rozméry pfi dopraveé >
5 @
; < 52 | &5 | Ry
% ) EoE c o %o
® '© St o B, =
0 — ] O @g— o c
c o o X x £ =
w X T o
o= 2 £
S = I
T [}
£ 48cm # # #
45 cm 22-15-1050 41cm # # #
50 cm 44 cm | # # #
22-15-1030
55 cm 41cm | # # #
60 cm 44 cm | # # #
22-18-1002
45 cm 48 cm | # # #
22-15-1031 50 cm 54 cm | # # #
55 cm 41cm | # # #
45 cm 44 cm | # # #
22-18-1003
22-15-1032 50 cm 48cm # # #
55 cm 54cm # # #

45cm Tabulka 27: Typové &islo, model a druh Pedelec

50 cm

22-15-1035 ** Hmotnost jizdniho kola bez akumuléatoru

55 cm
60 cm # v dobé vyroby navodu jesté nebyla k dispozici

45 om 4.2 Drzadla, body uréené pro

22-15-1036 50 cm uchopeni/zdvihani

55 cm
45 cm Kartén neni opatfen drzadly.
22-15-1037 50 cm
55 cm
41 cm
44 cm
22-15-1047
48 cm
54 cm
22-15-1048 41 cm
44 cm

41 cm
22-15-1049

HOH K K OH OH OH K OH OH K K OH OH K K| OH OH K OH OH OH OH K K OH OH K
HOH O O OH OB OH OH OFH OH W K OFH OH W OH| OH OH W OH OFH OH O K OH OH OH O

48 cm

HOH OH OH K OH OH K K OH OH K K OH OH K K OH OH OH K OH OH K K K OH OH K

54 cm

*
H*

Tabulka 27: Typové cislo, model a druh Pedelec
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Doprava a skladovani

4.3 Doprava

/\POZOR

Pad pfi nahodné aktivaci hnaciho systému

Pfi nahodné aktivaci hnaciho systému hrozi
nebezpedi Urazu.

P Vyjméte akumulator.

4.3.1 Pouzivani prepravni pojistky

/\POZOR

Unik oleje v pfipadé odstranéni prepravni
pojistky

Pfepravni pojistky brzdy zabrafuji nahodné
aktivaci brzdy pfi pfepravé nebo zaslani.

V takovém pFipadé mize dojit k neopravitelnému
poSkozeni brzdového systému nebo Uniku oleje
s naslednymi Skodami na zivotnim prostfedi.

» Pokud je demontované kolo, nesmi byt
v zadném pfipadé stisknuta brzdova paka.

» Z toho duvodu vzdy pouzivejte pfi dopravée
nebo zaslani pfepravni pojistku.

P Vlozte prepravni pojistky mezi brzdové
desticky.

= PFepravni pojistky jsou sevieny mezi obéma
destickami a brani nezadoucimu trvalému
brzdéni, pfi kterém mlze unikat brzdova
kapalina.

Obr. 58: Upevnéni prepravnich pojistek
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4.3.2 Preprava Pedelec

Pfepravni systémy jizdnich kol, v nichz by byl
Pedelec upevnén za fiditka nebo ram v
pfevracené poloze, vyvolavaji pfi pfepravé
pUsobeni nepfipustnych sil na dily. Pfitom muze
dojit k prasknuti nosnych dild.

P V zadném ptipadé nepouzivejte prepravni
systémy jizdnich kol, v nichZ by byl Pedelec
upevnén za fiditka nebo ram v pfevracené
poloze. Specializovani prodejci vam poradi se
spravnym vybérem a bezpeénym pouzivanim
pfepravniho systému.

» Prii dopravé je tfeba mit na paméti hmotnost
Pedelec pfipraveného k provozu.

P Elektrické dily a propojeni na Pedelec chrarite
vhodnym zpusobem proti povétrnostnim
vlivim.

» Akumulator je tfeba pfepravovat v suchém a
Cistém prostredi, které je chranéno proti
pfimému sluneénimu zafeni.

4.3.3 Odeslani Pedelec

» Pri zasilani Pedelec je vhodné se obratit na
specializovaného prodejce, aby proved|
odborné zabaleni Pedelec.

4.3.4 Preprava akumulatoru

Na akumulatory se vztahuji pfedpisy pro
nebezpecné zbozi. NepoSkozené akumulatory
smeji pfepravovat soukromé osoby v silni€¢nim
provozu.

Komeréni pfeprava vyzaduje dodrzovani predpis(
0 zabaleni, oznaceni a dopravé nebezpelného

zbozi. Kontakty je tfeba zakryt a akumulator je
nutné bezpecné zabalit.

4.3.5 Odeslani akumulatoru
Akumulator je pokladan za nebezpeéné zbozi, a

proto mize byt balen a odesilan jen vySkolenymi
osobami. Kontaktujte specializovaného prodejce.
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Doprava a skladovani

4.4 Uskladnéni

» Pedelec, palubni pocita¢, akumulator a
nabijeCku skladujte v suchém a &istém
prostfedi, které je chranéno proti pfimému
sluneénimu zareni. Neskladujte ho na volném
prostranstvi, protoZe jen v takovém pfipadé
dosahnete delSi Zivotnosti.

Optimalni skladovaci teplota
Pedelec

Tabulka 28: Skladovaci teplota pro akumulatory a Pedelec

+10...+20 °C

v’V zasadé je tfeba zabranit plsobeni teplot
nizSich nez -10 °C a vysSich nez +40 °C.

v" Pro dlouhou trvanlivost akumulatoru je dobré
skladovani pfi teploté asi 10 °C az 20 °C.

v’ Pedelec, palubni pogita¢, akumulator a nabijecku
skladujte oddélené.

4.41 Skladovaci rezim

Akumulator ma rezim Uspory energie pfi
skladovani Skladovani, ktery omezi vybijeni

» V nastavenich nastavte skladovaci rezim
Skladovani.

4.4.2 Provozni prestavka

Upozornéni

Akumulator se vybiji, i kdyz neni pouzivan.
Pfitom muze dojit k jeho poSkozeni.

» Akumulator je tfeba vzdy po 6 mésicich nabit.

Pokud je akumulator trvale pfipojen k nabijecce,
mUze se poskodit.

» Akumulator nikdy trvale nepfipojujte k
nabijecce.

Akumulator palubniho pocitaCe se vybiji, i kdyz

neni pouzivan. Pfitom muze dojit k jeho

nevratnému poskozeni.

» Akumulator palubniho pocitace je tfeba
jednou za tfi mésice nabijet alespofi 1 hodinu.
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» Jestlize se Pedelec nebude pouzivat po dobu
az Ctyf tydnd, vyjméte palubni pocitac z
drzaku. Ulozte ho v suchém prostfedi pfi
pokojové teploté.

» Pokud neni Pedelec pouzivan déle nez Gtyfi
tydny, je tfeba provést pfipravu na provozni
prestavku.

4.4.2.1 Priprava na provozni prestavku

v Vyjméte Akumulator z Pedelec.
v Akumulator nabijte asi na 30-60 %.

v Pedelec ocistéte lehce navihéenou utérkou a
nakonzervujte voskovym sprejem. V zadném
pfipadé nenanasejte vosk na tfeci plochy brzd.

v’ Pfed del3i odstavkou by mél specializovany
prodejce provést prohlidku, zakladni o€isténi a
konzervaci.

4.4.2.2 Postup pii provozni prestavce

1 Pedelec, akumulator a nabije€ku ulozte na
suchém a Cistém misté. Doporu€ujeme
skladovani v nebytovém prostoru s koufovymi
¢idly. Vhodna jsou sucha mista s okolni
teplotou asi 10 °C az 20 °C.

2 Displej je tfeba jednou za 3 mésice nabijet
alespon 1 hodinu.

3 Po 6 mésicich zkontrolujte stav nabiti
akumulatoru. Jestlize sviti pouze jedna LED
dioda ukazatele stavu nabiti, nabijte
akumuléator na 30 az 60 %.
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5 Montaz

/\VAROVANi

Nebezpeci poranéni oci

Problémy mohou nastat v disledku nespravného
nastaveni sou€asti. To mdze zpusobit vazna
poranéni v oblasti obliceje.

P Pfi montazi vzdy pouzivejte ochranné bryle,
abyste si chranili o€i.

/\POZOR

Pad a nebezpeci stlaeni pfi neadmysiné aktivaci

Pfi nahodné aktivaci hnaciho systému hrozi
nebezpedi Urazu.

P Vyjméte akumulator.

v' MontaZz Pedelec provadéijte v ¢istém a suchém
prostredi.

v’ Teplota v pracovnim prostfedi by méla ¢init
15 °C - 25 °C.

v Pokud pouzivate montazni musi byt vhodny pro
max. hmotnost 30 kg.

5.1 Vybaleni

Obalovy material se sklada predevsim z lepenky
a plastové folie.

P Obal zlikvidujte podle Ufednich pokynu (viz
kapitola 10).

= Pedelec bylo ve vyrobnim zavodé smontovano
pro testovani a poté opét rozebrano pro
pifepravni Ucely. Pedelec je pfedsmontovan
z 95 % az 98 %.
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Obsah dodavky

1 pfedsmontovany Pedelec
1 pfedni kolo

2 pedaly

2 rychloupinaky (volitelny)
1 nabijecka

1 navod k obsluze

1 akumulator (je dodavan samostatné)

5.2 Potrebné naradi

Pro montaz Pedelec je potfebné nasledujici
naradi:

Naz

Ockovy kli¢
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm a 15 mm

Momentovy kli€ pro
pracovni rozsah 5 az 40 Nm

Riditka by.schulz:

Nastavce TORX®: 4 mm, 5 mm a 6 mm
Jinak:

Nastavce na Srouby s vnitinim Sestihranem
4 mm, 5 mma6 mm

Sestihranny zastrény klig

2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
a8 mm

Kli¢ Atera
T25

KFizovy Sroubovak

Plochy Sroubovak

0000 e .~/

Tabulka 29: Naradi potfebné k montazi
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5.3 Uvedeni do provozu

Prvni uvedeni Pedelec do provozu vyZaduje
specialni nafadi a zvlastni odborné znalosti,

a tedy ho mohou provadét vyhradné vyskoleni
odborni pracovnici.

Praxe ukazuje, ze neprodané Pedelec je

spontanné pfedano koncovému spotfebiteli ke

zkuSebni jizdé, jakmile se zd4, Ze je pfipraveno

k jizdé.

» Z toho divodu je vhodné kazdé Pedelec ihned
po montazi uvést do plné provozuschopného
stavu.

» V montaznim protokolu (viz kapitola 11.2) jsou
popsany kontroly, testy a udrzbarské prace,
které jsou dulezité pro zajisSténi bezpecnosti.

P Pri uvadéni Pedelec do provozuschopného
stavu je tfeba provést veSkeré montazni prace.

» Vypliite protokol o montazi, ktery prokazuje
zajisténi kvality (viz kapitola 11.1).

5.3.1 Kontrola akumulatoru

Akumulétor je tfeba pfed prvnim nabitim
zkontrolovat.

P Stisknéte vypinaé (akumulatoru).

= Pokud se nerozsviti Zadna LED ukazatele
stavu nabiti, mize byt akumulator poSkozeny.

= Jestlize se rozsviti alespon jedna LED, avSak
nerozsviti se vSechny LED ukazatele stavu
nabiti, akumulator Ize nabit do stavu plného
nabiti.
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5.3.2 Priprava kola

Na bo¢nicich plastu se nachazi Sipka oznacujici
smér jizdy s napisem ROTATION. Na starSich
plastich je napis ,DRIVE*". Sipka oznaduje
doporuceny smér jizdy. Na silni¢nich plastich je
uveden smeér jizdy pfedevSim z vizualnich
davoda.

Obr. 59: Sipka oznaéujici smér jizdy

U terénnich plastd je smér jizdy mnohem
podkladu. Zatimco zadni kolo musi pfenaset
hnaci sily, pfedni kolo pfenasi brzdné sily a sily
fizeni. Hnaci a brzdné sily pusobi v odliSnych
smérech. Z tohoto divodu jsou nékteré plasté
namontovany na pfedni a zadni kolo v opaéném
sméru. Na téchto plastich jsou dvé sméroveé Sipky:

+ Sipka FRONT oznaduje doporugeny smér
otaceni pro predni kolo.

+ Sipka REAR oznaduje doporuéeny smér otaéeni
pro zadni kolo.

A

Obr. 60: Sipka na plastich MTB

» Pii zasouvani kola do vidlice musi smérova
Sipka ukazovat smér jizdy.

P Existuji také nesmeérové profily plastl bez
Sipky.
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5.3.3 Priprava sedlovky LIMOTEC

1 Sedlovku nastavte podle délky nohou jezdce
podle vztahu pro vypocet sedla:
VysSka sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

2 Zasurite sedlovku hloubéji do sedlové trubky

3 P¥izasunuti sedlovky musi byt upravena délku
bovdenu sedlovky v ramu az k dalkovému
ovladani.

4 Podle potfeby zkratte bovden sedlovky na
fiditkach
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5.3.4 Montaz pedalu

Pedaly maji rozdilné zavity, aby se pfi Slapani 3 ZaSroubujte rukou pedal oznaéeny R ve sméru
neuvolnily. pohybu hodinovych ruc¢ek (pfi pohledu ve
sméru jizdy) do pravého ramena kliky.

» Levy pedal je opatfen levym zavitem pfi pohledu
ve sméru jizdy a je oznacen pismenem L.

* Pravy pedal je opatfen pravym zavitem pfi
pohledu ve sméru jizdy a je oznacen
pismenem R.

Znacka se nachazi na konci hlavy, na ose nebo na
pedalu.

Obr. 63: Pedal R pravého ramena kliky

4 Pomoci 15mm kli¢e utahnéte levy zavit pedalu
proti sméru pohybu hodinovych ru¢ek a pravy
zavit pedalu ve sméru pohybu hodinovych
ruéek momentem 33 Nm az 35 Nm.

Obr. 61: Priklad oznacéeni pedalu

1 Zavity obou pedall potrete plastickym
mazivem odolnym proti vodé.

2 ZaSroubujte rukou pedal oznacéeny L proti
sméru pohybu hodinovych rucek (pfi pohledu
ve sméru jizdy) do levého ramena kliky.

o

%

X
\

Obr. 62: Pedal L levého ramena kliky
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5.3.5

Kontrola predstavce a riditek

5.3.5.1 Kontrola spojeni

1

=

Postavte se pfed Pedelec. Sevrete pfedni kolo
mezi nohy. Uchopte rukojeti Fiditek.

Pokuste se otocit Fiditka vzhledem k pfednimu
kolu.

Predstavec se nesmi posunout ani otogit.

Pokud Ize predstavec otodit, zkontrolujte
upevneéni.

Jestlize nelze pfedstavec zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.

5.3.5.2 Zkontrolujte spravné upevnéni

1
=

Celou vahou téla se oprete o Fiditka.

Riditka se ve vidlici nesmi pohybovat smé&rem
dold.

Piedstavec s upinaci pakou v provedeni |

2

Pokud se fiditka pohnou, zvySte napéti upinaci
paky.

Pfi oteviené upinaci pace otacejte ryhovanou
matici ve sméru hodinovych rucicek.

Zavrete upinaci paku a znovu zkontrolujte
upnuti.

Pokud nelze Fiditka zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.

Piedstavec s upinaci pakou v provedeni Il
a predstavec se Sroubem

>

Pokud nelze fiditka zajistit, obratte se na
specializovaného prodejce.
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5.3.5.3 Kontrola loziskové vile

1

5.4

v

Polozte prsty jedné ruky na horni misku loziska
fizeni. Druhou rukou stla¢te brzdu pfedniho
kola. Zkuste popojet s Pedelec dopfedu

a dozadu.

Upozorfiujeme, Ze u odpruzenych vidlic

a kotoucovych brzd je mozna znatelna vile
zpusobena opotfebenymi pouzdry lozZisek
nebo vuli brzdovych desticek.

Poloviny plasté loZiska se nesmi pohybovat
proti sobé.

Vli loziska sefidte co nejdfive podle navodu
k opravé dfiku, jinak dojde k poSkozeni
loZiska. Obratte se na specializovaného
prodejce.

Prodej Pedelec

Vyplrte datovy list Pedelec na obélce navodu
k obsluze.

Poznamenejte vyrobce a Cislo klice
akumulatoru.

PrizpGisobte Pedelec jezdci, viz kapitola 6.5.
Nastavte stojanek, radici packu.

Seznamte provozovatele Ci jezdce se vSemi
funkcemi Pedelec (viz kapitola 6.3).
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6 Provoz

6.1 Rizika a ohrozeni

Uraz &i smrtelny Graz zpGsobeny mrtvym
uhlem

Jini U&astnici silniéniho provozu, jako napf.
autobusy, nakladni a osobni vozidla nebo chodci
Casto podcenuji rychlost Pedelec. Nezfidka rovnéz
dochazi k pfehlédnuti Pedelec v silni¢ni dopravé.
V dlsledku toho muaze dojit k vaznému &i dokonce
smrtelnému drazu.

» Pouzivejte helmu. Pfilba musi mit reflexni
pruhy nebo osvétleni v dobfe viditelné barvé.

» Obleceni by mélo byt co nejjasnéjsi nebo
reflexni. Vhodny je také fluorescenéni
material. Vesty s vysokou viditelnosti nebo
Serpy pro horni €ast téla poskytuji jesté vétsi
bezpednost.

» Vzdy jezdéte opatrné.

» Nezapominejte na mrtvy uhel odbocujicich
vozidel. Preventivné snizte rychlost pfi jizdé
za ucastniky provozu, ktefi odboduji vpravo.

Zranéni a smrtelny Uraz zpUsobeny jizdni
chybou

Pedelec neni jizdni kolo. Jizdni chyba a podcenéni
rychlosti zplsobi velmi rychle nebezpeénou situaci.
Pad muze mit za nasledek vazny &i dokonce
smrtelny Uraz.

» Pokud jste nepouzivali Pedelec del$i dobu, je
tfeba si nejprve zvyknout na silniéni provoz
a jizdni rychlost a teprve potom jezdéte
rychlosti vy$Si nez 12 km/h. Stupné podpory
Slapani zvySujte postupné.

» Pravidelné zkousejte plné zabrzdéni.

P Absolvujte $koleni zamérené na bezpecnou
jizdu.
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Uraz &i smrtelny Graz z nepozornosti

Nesoustfedénost v dopravé zvySuje riziko
nehody. V dasledku toho muze dojit k padu
a vaznému urazu.

P Za zadnych okolnosti se nerozptylujte
pohledem na palubniho pocitace nebo mobilni
telefon.

P Pokud se na palubnim pocitaci objevuji
hodnoty, které pfesahuji stupef podpory,
Pedelec odstavte. Data zadavejte pouze pfi
pferudeni jizdy

/\POZOR

Pad zpusobeny volnym odévem

Tkanicky, Saly a jiné volné soucasti odévu se
mohou zachytit do paprsku kola a fetézového
prevodu. Nasledkem toho muze dojit k padu
a urazu.

» Z toho duvodu pouzivejte pevnou obuv
a tésné pfiléhajici odév.
Pad zplisobeny nezjisténymi Skodami
Po padu, nehodé nebo prevrzeni Pedelec mlze
dojit k obtizné rozpoznatelnym S§kodam, napf. na

brzdovém systému, rychloupinacich nebo ramu.
Nasledkem toho muize dojit k padu a urazu.

» Pedelec prestarnte pouzivat. Obratte se na
specializovaného prodejce.

74



Provoz

/\POZOR

Pad zplUsobeny tnavou materialu

Intenzivni pouzivani muze zplsobit Unavu
materialu. Vlivem unavy materialu mize dojit
k nahlému selhani nékterého dilu. Nasledkem
toho muze dojit k padu a urazu.

P Pfi jakémkoli projevu tnavy materialu
pfestante Pedelec pouzivat. Objednejte si
u specializovaného prodejce kontrolu
soucasti.

» Pravidelné objednavejte u specializovaného
prodejce pfedepsanou udrzbu. PFi udrzbé se
kontroluji znamky unavy materialu ramu
vidlice, prvcich odpruzeni (pokud jsou
instalovany) a na soucastech z kompozitnich
materiald.

Vlivem tepelného zafeni (napf. vytapéni)

v bezprostiedni blizkosti karbon kfehne.

V disledku toho dochazi k prasknuti
karbonovych dild a padu s naslednym Urazem.

P Za zadnych okolnosti nevystavujte karbonové
dily Pedelec pUsobeni silnych tepelnych
zdroju.

Pad zplsobeny stavem vozovky

Volné pfedméty, napf. vétve, se mohou zachytit
v kole a zpUsobit pad s naslednym urazem.

P Z toho ddvodu vénujte pozornost stavu
komunikace.

» Jezdéte pomalu a brzdéte s predstihem.

Na mokrych silnicich mGze dojit ke smyku plaste.
Na mokré silnici je tfeba pocitat s delSi brzdnou
drahou. Pocit pfi brzdéni se li8i od obvyklého
pocitu. MUze dojit ke ztraté kontroly nebo padu
a naslednému urazu.

P Pri desti jezdéte pomalu a brzdéte
s pfedstihem.
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/\POZOR
Pad zplsobeny zneéisténim
Hrubé necistoty mohou nepfiznivé ovlivnit funkci

Pedelec, napf. brzd. Nasledkem toho muze dojit
k padu a Urazu.

P Pred jizdou odstrarite hrubé nedistoty.

Upozornéni

Vysoké teploty a pfimé sluneéni zafeni mohou

zpUsobit, Ze tlak v plastich ptrekro¢i maximalni

pfipustnou hodnotu. Pfitom muze dojit

k poskozeni plastu.

P Za zadnych okolnosti nenechavejte Pedelec
na slunci.

» V prabéhu teplych dnud pravidelné kontrolujte
tlak v plastich a podle potifeby ho regulujte.

PFi jizdé z kopce muzete dosahnout vysokych
rychlosti. Pedelec je uren pouze pro kratkodobé
pfekroCeni rychlosti 25 km/h. Trvalé vyssi
zatizeni mlGze vyvolat selhani pfedevsim plasti.
P Pfi dosazeni rychlosti vy$Sich nez

25 km/h dochazi k pfibrzdéni Pedelec.

Vzhledem k otevienému konstrukénimu
provedeni mize pfi teplotach pod bodem mrazu
dojit k nepfiznivému ovlivnéni jednotlivych funkci
pranikem vlhkosti.

P Pedelec je nutné vzdy ulozit v suchém
prostfedi chranéném proti mrazu.

P Bude-li Pedelec pouzivan pfi teplotach nizsich
nez 3 °C, musi specializovany prodejce
nejprve proveést kontrolu a pfipravit ho na
zimni provoz.

Jizda v terénu silné zatéZuje klouby rukou.

V zavislosti na stavu cesty a fyzické zdatnosti je
vhodné pfrerusit jizdu po kazdych 30 az 90
minutach
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6.2 Tipy pro delSi dojezd

Dojezd Pedelec zavisi na mnoha ovlivAujici
faktorech. Na jedno nabiti akumulatoru mizete
ujet méné nez 20 kilometru a pravé tak je mozné
ujet vice nez 100 kilometri. Obecné existuje
nékolik tipQ, s jejichz pomoci muzete
maximalizovat dojezd.

Prvky odpruzeni

» Jen v pfipadé potieby oteviete odpruzenou
vidlici a tlumic¢e v terénu nebo na Stérkovych
cestach. Na asfaltovanych silnicich nebo na
horach zablokujte odpruzené vidlice a tlumice.

Vykon jezdce

Cim v&tsi je vlastni vykon jezdce, tim delsi je

dosazitelny dojezd.

P Prefadte na nizsi stupen o 1-2 prfevody, aby
se zvySila zavedena sila, popf. frekvence
Slapani.

Frekvence Slapani

» Frekvence Slapani ¢ini vice nez 50 otacek za
minutu. Optimalizuje to stupen uc¢innosti
elektrického pohonu.

P Zabranit pfilis pomalému Slapani.

Hmotnost

» Minimalizovat celkovou hmotnost Pedelec
a zavazadla.

Rozjezd a brzdéni

» Dlouhé trasy jezdit s rovnomérnou rychlosti.

P Zabranit castym rozjezdlm a brzdéni.
Stupen podpory

» Cim je zvoleny stuperi vy$si, tim kratsi je
dojezd
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Razeni prevodt

P Pfirozjezdu a u vystupl pouzit nizky
pfevodovy stupefi a nizky stupefi podpory
Slapani.

» Podle terénu a rychlosti zaradit nahoru.

» 50 az 80 otacek klik je optimalni.

» Dbejte, aby na kliky neplsobilo vysoké
zatizeni pfi Fazeni.

» Radte pfevody véas, napt. pfed stoupanim.

Plasté

P Vzdy zvolte vhodné plasté pro prislusny terén.
Jemné profily se zpravidla odvaluji snadnéji

nez hrubé. Vysoky vzorek a velké mezery maji
obvykle nepfiznivy vliv na spotfebu energie.

» Na asfaltu plati nasledujici pravidla: Vzdy
jezdit s maximalné pfipustnym tlakem
v plastich.

P V terénu na stérkovych cestach nebo na
mékkych lesnich a lu¢nich pldach plati

i spotfeba energie elektrického pohonu.

Akumulator

S klesajici teplotou se zvySuje elektricky odpor.
Vykon akumulatoru klesne. V zimé je proto tfeba
pocitat se snizenim obvyklého dojezdu.

» V zimé pouzijte pro akumulator tepelné
ochranné pouzdro.

Dojezd zavisi rovnéz na stafi, stavu péce a nabiti
akumulatoru.

» Osetfujte akumulator a starsi akumulatory
podle potfeby vymérite.
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6.3 Chybové hlaseni
6.3.1 Displej

Hnaci systém provadi nepfetrzitou vlastni
kontrolu a v pfipadé zjiSténi nebezpedi jej
signalizuje varovnym symbolem nebo chybu
chybovym hlasenim kédované ve formé cisla.
V zavislosti na chybé se systém v nékterych
pfipadech automaticky vypne. U kdyZ jiZ motor
neposkytuje zadnou podporu, mizete Pedelec
jesté pouzivat jako jizdni kolo.

6.3.1.1 Stavova LED

Stavova LED se nachazi na obrazovce nahore
vlevo.

Vzorové

ZELENA sviti 1 Systém u specializovaného
prodejce pfipojte k servisnimu
nastroji.

CERVENA | sviti 1  Opét spustte systém.

2 Pokud bude ovladaci jednotka
dale svitit cervené, vymérite
komponenty
u specializovaného prodejce.

CERVENA | blika 1 Restartujte systém.

2 Pokud bude ovladaci jednotka
dale svitit Cervené, vyméiite
komponenty u specializova-
ného prodejce.

Tabulka 30: Stavova LED

6.3.1.2 Varovani

V nebezpeénych situacich se na displeji zobrazi
varovné symboly.

Teploty se pohybuji » Jezdéte opatrné.

pod 4 °C.

» Provedte ochranu pied

zimou.

Symbol varuje pfed 1 Opét spustte systém.
chybou.
A ybou 2 Pokud problém

pretrvava, kontaktujte
specializovaného
prodejce.

Tabulka 31: Seznam varovnych symbolt na displeji
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Je tfeba provést
3 udrzbu

Nadmeérna teplota

*i ~ | motoru

Snizeni vykonu

4o

[ 4

Nizky tlak v plasti

» Zkontrolujte, zda
nejsou tlacitka
zaseknuta, napf. kvali
necistoté.

» Tladitko eventualné
ocistéte.

K dispozici je pouze

shizeny vykon podpory pfi

jizdé.

» Pedelec nechejte
ochladit

K dispozici je pouze

snizeny vykon podpory pfi

jizdé.

» Kontaktujte
specializovaného
prodejce

Funkce je k dispozici jen

se snimac¢em tlaku v plasti.

» Zkontrolujte tlak v plasti
a v pfipadé potreby jej
upravte..

Tabulka 31: Seznam varovnych symboli na displeji

6.3.1.3 Chybova hlaseni

Obr. 64: Priklad chybového hlaseni

P Stisknéte tlacitko nabidky.

= Chyba je potvrzena.

= Displej zobrazuje HLAVNi NABIDKU

DRIVE.
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Pokud nemuze byt chyba potvrzena, realizujte
pfislusna feSeni z nasledujicich tabulek.

0A-xX,

0B-xx

0C-xx

0D-xx,

0E-xx

OF-xx

10-xx

11-xx

12-xx

13-xx

14-xx

15-xx

16-xx

17-xx

18-xx

Remote Communica-
tion Err.

Remote Identification
Error

Remote Authentica-
tion Err.

Remote Update Error

Remote Software

Error

Remote Battery

Comm. Error

Remote Node ID Error

Remote Internal Error

Remote Configuration

Error

Remote Pairing Error

Theft Detection

Remote Defect

Remote Starting Error

1
2

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Tabulka 32: Seznam chybovych hlaseni na displeji
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19-xx

1A-01

1B-01

1C-xx

1D-xx,
1E-xx,
1F-xx

29-xx

2A-xX,

2B-xx

2C-xx

2D-xx

48-xx

49-xx

4A-xx

Remote Safety Error

Tampering detected

System Voltage Error

Bluetooth module

Error

Remote Status Error

Display Communica-
tion Err.

Display Software Error

Display Peripheral
Error

Display Identification
Error

Motor Communication
Error

Motor Unit Error

Motor Overheat

3

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Zkontrolujte snimac rych-
losti a polohu magnetu
a moznou manipulaci.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Zkontrolujte, zda je vloZen
originalni akumulator.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.
Pokud problém pfetrvava,

kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.
Pokud problém pfetrvava,

kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Zkontrolujte nasuvné kon-
takty na akumulatoru

a Pedelec, v pfipadé
potfeby je vycistéte.
Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Vypnéte systém.

Nechejte motor ochladit
a eventualné vycistéte vét-
raci otvory.

Zapnéte systém.

Tabulka 32: Seznam chybovych hlaseni na displeji
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4B-01

4B-02

4C-01

4D-01

4F-xx

67-01,
67-02,
67-11,
67-41,
67-42,
67-43,
67-45,
67-46,

67-47

67-12.
67-13,
67-14,
67-15,
67-44,

67-48

68-01,
68-43,

68-48

68-02,
68-11,

68-12

68-13,
68-41,
68-44,
68-45,
68-46,
68-47,

68-49

69-01,
69-11,
69-12,
69-42,
69-45,
69-74,

69-4A

Motor Speed Sensor
Error

Motor Speed Sensor
Manipulation

Motor Torque Sensor

Error

Motor Gear Error

Motor Software Error

Battery Voltage Error

Battery Voltage Error

Battery Charge Error

Battery Discharge
Error

Battery Temperature
Error (teplota pfilis
vysoka)

-

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Akumulator pfipojte
k nabijecce.
Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Nabijeéku odpojte od aku-
mulatoru.

Opét spustte systém.
PFipojte nabijecku.
Spustte nabijeni.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Vypnéte systém.

Vyjméte akumulator.
Vlozte akumulator.
Spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Vypnéte systém.
Akumulator nechejte ochla-
dit.

Zapnéte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Tabulka 32: Seznam chybovych hlaseni na displeji
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69-02,
69-44,
69-46

69-4B,

69-4D

69-02,
69-41,

69-48

69-02,
69-43,

69-4C

B6A-XxX

6B-xx

6C-xx

6D-xx

Battery Temperature
Error (teplota pfilis
nizka)

Charging Process
Temperature Error
(teplota pfili§ vysoka)

Charging Process
Temperature Error
(teplota pfilis§ nizka)

Battery Software Error

Battery Hardware
Error

Battery Comm. Error

Battery Auth. Error

w

Akumulator nechejte pomalu
zahfivat na teplém misté.

Zapnéte systém.
Pokud problém pretrvava,

kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Nabije¢ku odpojte od aku-
mulatoru.

Akumulator nechejte ochla-
dit (>60 minut).

Zapnéte systém.

Pokud problém pretrvava,

kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Akumulator nechejte pomalu
zahtivat na teplém misté
(>30 minut).

Zapnéte systém.

Pokud problém pretrvava,

kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Zkontrolujte, zda je vlozen
originalni akumulator.

Zkontrolujte nasuvné kon-
takty na akumulatoru

a Pedelec, v pfipadé
potfeby je vycistéte.

Opét spustte systém.
Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Opét spustte systém.

Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Zkontrolujte, zda je vlozen
originalni akumulator.

Zkontrolujte nasuvné kon-
takty na akumulatoru

a Pedelec, v pfipadé
potfeby je vycistéte.

Opét spustte systém.
Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Zkontrolujte, zda je vloZzen
originalni akumulator.

Zkontrolujte nasuvné kon-
takty na akumulatoru

a Pedelec, v pfipadé
potfeby je vycistéte.

Opét spustte systém.
Pokud problém pretrvava,
kontaktujte specializova-
ného prodejce.

Tabulka 32: Seznam chybovych hlaseni na displeji
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6.3.2 Akumulator BMZ

V pfipadé nebezpedi ochranny obvod
automaticky odpoji akumulator.

Po rozpoznani zdvady akumulatoru blikaji LED
ukazatele stavu nabiti.

Permanentni chyba 1 Vymérite akumulator.
Doslo k permanentni chybé

akumulatoru. Akumulator je v tomto stavu

klasifikovan jako akumulator

s neznamou chybou a nesmi

byt pfepravovan postou ani

letadlem.

2 Kontaktujte
specializovaného prodejce.

Kéd:

Chyba nabijeni 1 Kontaktujte

Doslo k prebiti akumulatoru specializovaného prodejce.
a mozna i k chybé nabijecky.

Kaod:

Chyba proudu a ¢lanku 1 Kontaktujte

Mozna doslo k chyb& motoru, specializovaného prodejce.

nabijecky nebo k hlubokému
vybiti akumulatoru.

Kod:

Teplotni chyba 1 Akumulator nechejte pomalu

Akumulator se nachazi mimo zahFivat na teplém misté,

pfipustné teplotni rozmezi. popf. jej nechejte ochlazovat
na studeném misté.

2 Zapnéte systém.

3 Pokud blikani pokraduje i po
delSi dobé nepouzivani
akumulatoru, musite
vyménit akumulator.

Akumulator je v tomto stavu

klasifikovan jako akumulator

s neznamou chybou a nesmi

byt pfepravovan postou ani

letadlem.

4  Kontaktujte
specializovaného prodejce.

Kéd:

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni akumulatoru
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Teplotni chyba 1 Zkontrolujte znecisténi
Mozna doslo k chybé ovéreni. pfipojek akumulatoru
a eventualné je vycistéte.

2 Pokud problém pretrvava,
kontaktujte
specializovaného prodejce.

Tabulka 33: Seznam chybovych hlaseni akumulatoru

6.3.3 Ovladaci prvek

Stavova LED se nachazi na ovladacim prvku
v navigaénim tlagitku.

ZELENA sviti 1 Systém
u specializovaného
prodejce pfipojte
k servisnimu nastroji.

CERVENA | sviti 1 Opét spustte systém.

2  Pokud bude ovladaci
jednotka dale svitit
Cervené, vyméiite
komponenty
u specializovaného
prodejce.

CERVENA | blika 1 Opét spustte systém.

2 Pokud bude ovladaci
jednotka dale svitit
Cervené, vyménte
komponenty
u specializovaného
prodejce.

Tabulka 34: Stavové svétlo ovladaciho prvku
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6.4 Instruktaz a sluzby zakaznikim

Sluzby zakazniklm zajiStuje specializovany

prodejce, ktery dodal jizdni kolo. Na listu Pedelec

tohoto navodu k obsluze jsou uvedeny jeho
kontaktni udaje. Nejpozdéji pfi pfedani Pedelec
bude novy majitel pou€en specializovanym
prodejcem o vSech funkcich Pedelec. Tento
navod k obsluze mu bude u kazdého Pedelec
pfedan, aby v ném nasel potfebné informace.

Specializovany prodejce, ktery dodal Pedelec,
bude provadét i v budoucnu udrzbu, pfestavbu
nebo opravu.

6.5 Uprava Pedelec

/\POZOR

Pad zplisobeny nespravné nastavenymi
utahovacimi momenty

Pokud je Sroub utazen pfrili§ velkou silou, mize
prasknout. Je-li Sroub pfili§ volny, mlze se
uvolnit. V dasledku toho muze dojit k padu

a zranéni.

» Vzdy dodrzujte uvedené utahovaci momenty
pro Srouby a momenty uvedené v navodu
k obsluze.

Pouze pfizpusobeny Pedelec zarucuje
poZzadované jizdni pohodli a aktivitu zaméfenou
na upevnéni zdravi.

Pokud se zméni hmotnost téla nebo maximalni
zatizeni zavazadel, je tfeba provést vSechna
nastaveni znovu.
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6.5.1 Priprava

K pfizpUsobeni Pedelec je potfebné nasledujici
nafadi:

em—— Mé&fFici pasmo

Vaha

Vodovaha

Ockovy kli¢
8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm a 15 mm

Momentovy kli¢ pro
pracovni rozsah 5 az 40 Nm

Sestihranny zastrény klig
2mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
a8 mm

KFizovy Sroubovak

Plochy Sroubovak

000 . /|

Tabulka 35: Naradi potfebné k montazi
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6.5.2 Prizpusobeni Pedelec

» Dodrzujte poradi jednotlivych ¢innosti pfi
pfizpUusobeni.

Pouze pro Pedelec
s dily

Pfizpusobeni =
- N
g I3
5
s |3 |8 |3
° |g | |2
E |x > |E
© L2 © o -
=
2g|§ | [N |8
o 2| € = )
= 0| 0 o -
sl |2 |E B
AN ERE:
oo (O |F |&
Sedlo
1,1 * Vyrovnani sedla 6.5.4.1
1,2 * Nastaveni vysky sedla 6.5.4.2
1,3 * Nastaveni polohy sedla 6.5.4.4
1,4 » Nastaveni sklonu sedla 6.5.4.5
2 Riditka 6.5.5
3 Predstavec 6.5.6
4 Rukojeti 6.5.7 n
5 Plaste 6.5.8
Brzda
6,1 * Poloha brzdovych pak 6.5.9.1
6,2 » Uhel skonu brzdové paky 6.5.9.2
6,3 *  Zjisténi vzdalenosti pak 6.5.9.3
6,4 * Bod zabéru (volitelné) 6.5.9.9
6,5 »  Zajizdéni brzdovych desti¢ek 6.5.9.5
7 Razeni ptevodu 6.5.10
8 PFizpusobte odpruzeni
- Nastaveni odpruzené vidlice SAG 6.5.12
- nastaveni tlumice SAG 6.6.13
- Nastaveni tlumic¢e odskoku odpruzené vidlice 6.5.14
- Nastaveni tlumi¢e odskoku 6.6.15
9 Nastaveni tlumi¢e komprese 6.6.16
10 Svétlo 6.5.17
11 Nastaveni palubniho pocitace 6.6.18
12 PFipojeni externich zafizeni 6.6.18
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6.5.3 Urceni polohy pri sezeni

Vychozim bodem pro pohodiné drzeni téla je
spravna poloha panve. Pokud se panev nachazi
v nespravné poloze, muze to byt pfi€inou
nejriiznéjsich bolesti, napf. ramenou nebo zad.

Obr. 65: Panev se nachazi ve spravné (zelené) nebo
nespravné (¢ervené) poloze.

Panev se nachazi ve spravné poloze, jestlize
pater tvofi pismeno S a zada jsou pfirozené,
mirné prohnuta.

Panev se nachéazi v nespravné poloze, pokud je

ponékud zaklonéna dozadu. Tim se patef
zakulacuje a nemuze optimalné pruzit.

V zavislosti na typu Pedelec, fyzické zdatnosti
a preferované trase nebo rychlosti je tfeba
pfedem zvolit vhodnou polohu sezeni.
Zejména pied delSimi jizdami doporuéujeme
zkontrolovat a optimalizovat polohu sezeni.
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Poloha na kole Trekkingrad | Poloha na kole Sportive

Sklon horni éasti trupu
(Cerna ¢arkovana c¢ara)

Horni ¢ast téla zfetelné naklo- = Horni ¢ast téla silné naklo-
néna, uhel zad 30°...60°. néna, uhel zad 15°...30°.
Vétsi vzdalenost mezi Fiditky Sedlo vySe nez fiditka.

a sedlem.

Uhel horni éasti ramen a téla
(Gervena cara)

Optimalni uhel je 90°. Uhel vétsi nez 90°.

V thlu 90° se snizuje namahani = Ramena, paze a ruce zajis-

svalti ramenniho pletence, pazi @ tuji opfeni. Svaly zad jsou

a zad. silné namahany a je zatézo-
vana predni ¢ast sedadla.

PrevySeni fiditek [cm]

(modra a zelena ¢ara)

5.0 <0
Riditka a sedlo jsou témé&F ve Sedlo je mnohem vys$e nez
stejné vysce. fiditka.

Vyhody

Na ramena, krk a ruce pasobi Optimalni pfenos energie.
pfi opfeni vétsi sila, coz pfispiva = Aerodynamika: nizky odpor
k dynamickému stylu jizdy. vzduchu.

Zada, patef a hyzdé jsou odleh-

¢eny, coz je dllezité zejména

pfi delSich jizdach. Sila mGze

byt pfenasena celym télem na

pedaly.

Nevyhody

Ruce, krk a ramena jsou vice Vyzaduje vysoce trénované

zatizeny. Svaly by mély byt na | svalové partie zad, nohou,

tuto vysSi zatéz pfipraveny, {j. ramen, bficha!

mély by byt trénovany. PohodIna poloha pouze pro
trénované osoby.

Stavajici fyzicka kondice a pouzivani

Stfedné vysoka az vysoka Sportovni cyklistika zamé-
fyzicka kondice, jizda na dlouhé | fena na tempo.
vzdalenosti.

Tabulka 36: Pfehled poloh sedadla
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6.5.4 Nastaveni sedla

6.5.4.1 Vyrovnani sedla 6.5.4.2 Nastaveni vysky sedla

» Vyrovnejte sedlo ve sméru jizdy. Nastavte ¥ Cheete-li bezpedné urdit vysku sedia
$pic¢ku sedla podle horni trubky. + postavte Pedelec ke sténég, abyste se o néj mohl
jezdec opfit, nebo

* pozadejte druhou osobu, aby vam Pedelec pevné
podrzela.

1 Nastavte pfiblizné vySku sedla podle vzorce
pro vypocet vySky sedal:
Vys$ka sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

2 Nasednéte na kolo.

3 Polozte patu na pedal a napnéte nohu tak, aby

Obr. 66: Vyrovnani sedla ve sméru jizdy

Vyrovnani sedla s odpruzenou sedlovkou
eightpins

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Vyrovnejte sedlo ve sméru jizdy. Nastavte
Spicku sedla podle horni trubky.

2 Utahnéte osu sedlovky momentovym kli¢em

na 8 Nm.
Obr. 68: Metoda podpatku

4 Vyzkou$ejte jizdu.
= Jezdec sedi na sedle rovné v optimalni vySce.

+ Pokud se panev pfi Slapani naklani doprava
a doleva, je sedlo pfili§ vysoko.

» Jestlize se po nékolika kilometrech jizdy projevi
bolesti kolen, je sedlo pfili§ nizko.

= V pFipadé potfeby upravte sedlovku podle
svych potifeb. Nastavte vySku sedadla pomoci
rychloupinace.

Obr. 67: Utazeni osy sedlovky
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5 PFi zméné vySky sedla oteviete rychloupinak
sedlovky (1). K tomu ucelu oteviete upinaci
paku smérem od sedlovky (3).

Obr. 69: Otevieni rychloupinakt sedlovky

6 Sedlovku nastavte do pozadované vysky.

/\POZOR

Pad zpusobeny pfili§ vysoko nastavenou
sedlovkou

PfiliS vysoko nastavena sedlovka vyvola
prasknuti sedlovky nebo ramu. V dusledku toho
muze dojit k padu a zranéni.

» Vytahnéte sedlovku z rému jen ke znacce
minimalni hloubky zasunuti.

2
3
\\ 231.6 WITH SHM //
380mm
| II| Gl
P il l ol |\\
v 1

Obr. 70: Detail sedlovky, pfiklad znacky minimalni
hloubky zasunuti

7 P¥i zavirani upinaci péku sedlovky stladte az
k dorazu na sedlovce (2).

8 Zkontrolujte upinaci silu rychloupinaku.
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6.5.4.3 Nastaveni vysSky sedla dalkovym
ovladanim

Pro nastaveni vySky sedla pouZijte vzorec:

Vyska sedla (SH) = vnitfni délka nohy (/) x 0,9

Upozornéni

Pokud nelze dosahnout poZzadované vysky sedla,
je tfeba zasunout sedlovku do sedlové trubky. P¥i
zasunuti sedlovky musi byt upravena délku
bovdenu sedlovky v ramu az k dalkovému
ovladani. Pokud to neni mozné, obratte se na
specializovaného prodejce.

Snizeni sedla

1 Sednéte si na sedlo.

2 Stisknéte ovladaci packu dalkového ovladace.
= Sedlovka se pusti dolu.

3 Podosazeni pozadované vySky sedla uvolnéte
packu dalkového ovladani.

Obr. 71: Ovladaci packa dalkového ovladani (1)

Zdvizeni sedla

1 Odlehéete sedlo.

2 Stisknéte ovladaci packu dalkového ovladace.
= Sedlovka se zdvihne.

3 Podosazeni pozadované vysky sedla uvolnéte
packu dalkového ovladani.
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6.5.4.4 Nastaveni polohy sedla

Sedlo Ize posouvat na lizinach sedla. Spravna
vodorovna poloha zajistuje optimalni pfenos sily
pfi Slapani. Tim zabraruje bolesti kolen

a bolestem panve vyvolanym nespravnou
polohou. Posunete-li sedlo o vice nez 10 mm, je
tfeba znovu nastavit vy8ku sedla, protoze se obé
nastaveni vzajemné ovliviuji.

v' Riditka se sméji nastavovat pouze v klidu.
v’ Pfi zjidtovani polohy sedla bud

+ postavte Pedelec ke sténé&, abyste se o n&j mohl
jezdec opfit, nebo

* pozadejte druhou osobu, aby vam Pedelec pevné
podrzela.

v’ Sedlo posouveijte jen v pfipustném rozsahu
(znac€ka na zadni vidlici).

1 Nasednéte na Pedelec.
2 Pedaly nohama nastavte do vodorovné polohy.

= Jezdec sedi v optimalni poloze, jestlize
olovnice spusténa od ¢ésky dolu prochazi
pfesné osou pedalu.

» Pokud se olovnice nachazi za pedalem,
posunte sedlo vice dopfedu.

P Pokud se olovnice nachazi pfed pedalem,
posunite sedlo vice dozadu.

Obr. 72: Méreni olovnici od ¢ésky

3 Povolte pfislusné Srouby, provedte sefizeni
a utdhnéte svérné Srouby sedla maximalnim
utahovacim momentem.
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6.5.4.5 Nastaveni sklonu sedla

Zajisténi optimalniho posedu vyZaduje
pfizplsobeni sklonu sedla vy$ce posedu, poloze
sedla a fiditek, jakoZz i tvaru sedla. Timto
zplsobem Ize v pfipadé potfeby optimalizovat
polohu pfi sezeni.

VVodorovna poloha sedla zabrariuje, aby jezdec
klouzal dopfedu nebo dozadu. Timto zplsobem
pfedejdete problémim se sedadlem. V jakékoli
jiné poloze muze Spicka sedla nepfijemné tlagit
v oblasti genitalii. Doporu€ujeme dale, aby stfed
sedla byl pfesné rovny. V takovém pfipadé sedite
sedacimi kostmi na Siroké zadni &asti sedla.

1 Sklon sedla nastavte do vodorovné polohy.

2 Stfed sedadla nastavte pfesné do vodorovné
polohy.

Obr. 73: Sedlo musi mit uprostied sklon 0°
= Jezdec sedi v sedle pohodIné a neklouze
dopfedu ani dozadu.

3 Pokud ma jezdec tendenci klouzat dopfedu
nebo sedét na uzké ¢asti sedla, upravte polohu
sedla (viz kapitola 6.6.2.3) nebo sedlo sklopte
ponékud dozadu.

6.5.4.6 Kontrola tuhosti sedla

P Po nastaveni sedla zkontrolujte jeho tuhost, viz
Kapitola 7.5.6.
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6.5.5 Riditka
» Zkontrolujte Sitku fiditek a polohu rukou.

P Podle potieby zvolte jina fiditka. Obratte se na
specializovaného prodejce.

6.5.5.1 Sitka riditek (mm)

Sitka Fiditek by méla odpovidat alespon $ifce
ramen. Mé&fi se vzdalenost mezi stfedy dlani.

Obr. 74: Zjisténi optimalni Sirky Fiditek

Cim SirSi jsou Fiditka, tim vétsi kontrolu nabizeji -
ale rovnéz vyzaduji vétsi silu pfi Fizeni. Zejmeéna
u zatizenych cestovnich kol jsou S$ir§i fiditka
vhodnéjsi z hlediska zajisténi bezpe&nost jizdy.
6.5.5.2 Poloha ruky

Ruka optimalné spociva na Fiditkach, kdyz jsou
predlokti a ruka v pfimé linii, tj. zapésti neni
ohnuté. Nervy by mély mit rovny pribéh, a tedy
bez plisobeni bolesti.

V] 2%

Obr. 75: Prubéh nervi v pripadé zakfivenych a rovnych
fiditek
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Cim uz$i jsou ramena, tim vét$i by mélo byt
ohnuti Fiditek (maximalné 28°).

Rovna fiditka jsou vhodné pro sportovni kola
(napf. MTB). Podporuji pfimé Fizeni, ale
vyvolavaji tlakové Spicky a vy8Simu namahani
svall pazi a ramen.

6.5.5.3 Nastaveni riditek

Riditka a jejich nastaveni uréuji polohu, v jaké
jezdec sedi na Pedelec.

1 Po vybéru posedu (viz kapitola 6.6.2.1) urCete
sklon horni ¢asti téla a uhel horni ¢asti pazi.

2 Pfi nastavovani fiditek pfedepnéte zadové
svaly. Pouze pfi pfedpéti zadovych a bfiSnich
svalt mize byt patef stabilizovana a chranéna
pfed pfetizenim. Pasivni svaly nemohou plnit
tuto dulezitou funkci.

3 Nastavte pozadovanou polohu Fiditek
nastavenim vysky a uhlu pfedstavce (viz
kapitola 6.6.6).

4 Po nastaveni fiditek znovu zkontrolujte vySku
sedla a posed. Je mozné, Ze se poloha panve
na sedle zménila vlivem nastaveni fiditek. To
muze mit znaény vliv na polohu ky&elniho
kloubu v disledku naklonéni panve a zkratit
pouzitelnou délku nohy v sedlové opofe az
o3cm.

5 V pfipadé potieby upravte vysku sedla
a posed.
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6.5.6 Predstavec
6.5.6.1 Nastaveni vysky fiditek rychloupinakem
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

1 Otevrete upinaci paku na predstavci.

Obr. 76: Zaviena (1) a oteviena (2) upinaci paka na
predstavci, priklad All Up

Obr. 77: Pojistnou paku vytahnéte nahoru, priklad All Up

2 Vytahnéte fiditka do pozadované vysky.
Respektujte minimalni hloubku zasunuti.

3 Zavfete upinaci paku na predstavci.
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Nastaveni upinaci sily rychloupinaku

/\POZOR

Pad zplsobeny nespravnym nastavenim
upinaci sily

Pfili§ vysoka upinaci sila poskodi rychloupinak.
Nedostateéna upinaci sila zplsobi nevhodné
pUsobeni sily. Pfitom muze vyvolat prasknuti dild.
V dusledku toho mlze dojit k padu a zranéni.

» V zadném pfipadé nepouzivejte nastroj
(kladivo nebo klesté) k upevnéni
rychloupinaku.

Neni-li mozné upinaci paku Fiditek stlacit az do
koncové polohy, povolte ryhovanou matici.

P Jestlize upinaci sila upinaci paky sedlovky neni
dostate¢na, utahnéte ryhovanou matici.

» Pokud nelze nastavit upinaci silu, obratte se
na specializovaného prodejce.
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6.5.6.2 Nastaveni sloupkového predstavce
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim
Sloupkovy pfedstavec se sklada z pfedstavce a
trubky fizeni, které tvofi pevny dil sevieny v
trubce fizeni. Pfedstavec a sloupek Ize vyménit
pouze dohromady.

Obr. 78: Nastaveni vysky sloupkového predstavce

1 Povolte Sroub.
2 Vytahnéte sloupkovy pfedstavec.

3 Utahnéte Sroub.
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6.5.6.3 Nastaveni piredstavce Ahead
Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Pfedstavec Ahead je upevnén pfimo k trubce
fizeni, ktera vy€niva nad ram.

Obr. 79: Nastavte predstavec Ahead do vyssSi polohy
distan¢nimi krouzky

Ve vyrobé se vySka fiditek jednorazové nastavi
distanénimi krouzky. Pfe€nivajici trubka Fizeni se
poté odfizne. Pfedstavec fiditek jiZ nelze nastavit
do vy3&si polohy.
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6.5.6.4 Nastaveni thlové nastavitelného
predstavce

Plati pouze pro Pedelec s timto vybavenim

Uhlové nastavitelné pfedstavce jsou k dispozici
v rtznych délkach pro sloupkové predstavce
a predstavce Ahead.

Obr. 80: Ruzna provedeni uhlové nastavitelného
pfedstavce

Nastavenim uhlu pfedstavce (c) se zméni jak
vzdalenost horni ¢asti téla od fiditek (b), tak vyska
fiditek (a).

Obr. 81: Poloha u méstského (modra) a trekingového kola
(€ervena) pfi zméné uhlu
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6.5.7 Ergonomické paky

Diky ergonomicky tvarovanym pakam spociva
dlafn na anatomicky tvarované rukojeti. Vétsi
stykova plocha znamena lep$i rozlozZeni tlaku.
Nervy a cévy jiz nejsou stlaeny uvnitf karpalniho
tunelu.

Obr. 82: Spravna (1) a nespravna (2)poloha paky

1 Uvolnéte Sroub péaky.

2 Otocte paku do spravné polohy.
3 Utahnéte Sroub

6.5.7.1 Zkontrolujte Fiditka

P Viz Kapitola 7.5.5.
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6.5.8 Plasté

Neni mozné stanovit obecné doporuceny tlak pro
konkrétni Pedelec nebo plast. Spravny tlak
vzduchu v plastich zavisi pfedev8im na jejich
zatizeni. Zatizeni zavisi pfedevSim na télesné
hmotnosti a zavazadlech.

Na rozdil od automobilu ma hmotnost Pedelec na
celkovou hmotnost maly vliv. Osobni preference
nizkého valivého odporu nebo vysokého komfortu
odpruzeni se navic znaéné liSi. Pravidlo zni:

« Cim vyssije tlak v plasti, tim nizsije vallvy odpor,

+ Cim nizsi je tlak v pneumatice, tim vyssije
komfort a pfilnavost pneumatiky.

Pro Pedelec pouiivany na silnici plati, ze c':l'm

Pfi vysokem tlaku dojde také s mensi
pravdépodobnosti k prorazeni plasté. Trvale pfilis
nizky tlak vzduchu ¢asto vede k pfed€asnému
opotfebeni pneumatiky. Typickym disledkem je
prasknuti bo&nice. Dochazi rovnéz ke zbyteéné
vysokému odéru.

Na druhou stranu plast s nizkym tlakem vzduchu
dokaze lépe absorbovat narazy pfi jizdé.

Siroké pneumatiky se obvykle pouzivaji s niz§im
tlakem vzduchu. Nabizeji moznost vyuZzit niz8iho
tlaku vzduchu, aniz by doSlo k zavaznym

nevyhodam v oblasti valivého odporu, ochrany
proti prirazu a opotfebeni.

v Nikdy nepfekradujte minimalni a maximalni tlak
uvedeny na plasti.

1 Nahustéte plast na doporuceny tlak.
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Nafukovaci tlak (v barech) pro
télesnou hmotnost

cca 60 kg | cca 80 kg m
6,0 7,0 8,0

Sitka pneumatiky

25 mm

28 mm 55 6,5 75
32 mm 4,5 55 6,5
37 mm 4,0 5,0 6,0
40 mm 35 4,5 6,0
47 mm 3,0 4,0 5,0
50 mm 2,5 4,0 5,0
55 mm 2,0 3,0 4,0
60 mm 2,0 3,0 4,0

Tabulka 37: Doporuceny tlak Schwalbe

2 \Vizualné zkontrolujte plasté.

Obr. 83: Spravny tlak. Plasté se pasobenim hmotnosti téla
témér nezdeformuji

Obr. 84: P¥ilis nizky tlak
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6.5.9 Brzda

Vzdalenost brzdové paky lze pfizpusobit tak, aby
byly |Iépe dosazitelné. Rovnéz Ize bod zabéru
pfizpUsobit preferencim jezdce.

6.5.9.1 Brzdova paka

Spravna poloha brzdové paky zabrarnuje
nadmérnému namahani zapésti. Kromé toho lze
brzdu pouzivat bez problému, aniz by bylo nutné
ménit polohu paky nebo ji uvolfiovat.

v Pro jemné nastaveni brzdné sily ovladejte
brzdovou paku tfetim prstem.

v' Pro jezdce, ktefi brzdi prostfedni¢kem nebo

dvéma prsty, se urci nastaveni pro prostfednicek.

1 Polozte ruku na paku tak, aby vnéjsi hrana
ruky lezela v jedné roviné s koncem fiditek.

2 Natahnéte ukazovacek (cca 15°).

Obr. 85: Poloha brzdové paky

3 Posunte brzdovou paku smérem ven, az se
tfeti prst opfe o prohnuti brzdové paky.
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6.5.9.2 Uhel rukojeti brzdy

Nervy prochazejici karpalnim tunelem jsou
spojeny s palcem, ukazovakem a prostfednikem.
Pokud je uhel brzdy pfili§ tupy nebo pfili$ ostry,
zapésti se musi ohnout a dojde ke zuzeni
karpalniho tunelu. To mlze zpuUsobit necitlivost
a brnéni palce, ukazovaku a prostfedniku.

1 Chcete-li urcit sklon fiditek, vypocitejte rozdil
mezi vysSkou fiditek a vySkou sedla.

Obr. 86: Priklad 4 riznych vysek fiditek (A, B, C a D)
a vysky sedla (E)

Vypocet PrevySeni fiditek [mm]

A—E >10
B—E 0...10
C—E 0...-10
D—E <-10

Tabulka 38: Priklady vypoctu prevyseni fiditek

Nastavte uhel sklonu brzdovych pak tak, aby
odpovidal prodlouzené linii pfedlokti.
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2 Nastavte uhel sklonu brzdové paky podle
tabulk.

'EI 20-25° >10cm

35-45° >10cm
- -

Prevyseni riditek(mm) Uhel sklonu brzdy

>10 20°...25°
0...10 25°...30°
0...-10 30°...35°
<-10 35°...45°

Obr. 87: Uhel sklonu brzdy

6.5.9.3 Zjisténi vzdalenosti pak

1 Urcete velikost ruky pomoci Sablony $ifky
uchopu.

2 V zavislosti na velikosti ruky upravte Sifku
uchopu v misté plsobeni tlaku.

Velikost ruky Sifka tichopu (cm)

S 2
M 3
L 4

Obr. 88: Nastaveni polohy brzdové paky
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6.5.9.4 Vzdalenost brzdové paky SHIMANO ST-EF41
Plati pouze pro Pedelec s timto vybav